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Typ

Gehäuse

Klappenscheibe

		

Welle

Haltering

Interne Verschraubungen

Äussere Verschraubungen

Wellenlager

Gehäusesitz

Abschlussdichtung

Baulänge

Bereich

Flanschverbindung

Flansch Standard

Ablieferprüfung

Gehäuse Testdruck

Klappe Testdruck

Korrosionsschutz Gehäuse,

Klappe und Haltering

Betätigung

Bedienung

Ausführungen

Zertifikaten

Markierung

2010 & 2160

Duktiles Gusseisen GGG 40 oder 50

Duktiles Gusseisen GGG 40 oder 50, auf Anfrage Aluminium/

Bronze oder Gummiert

Edelstahl 1.4021 oder anders auf Anfrage

ST37 Stahl, oder Edelstahl auf Anfrage

Edelstahl 1.4301

galvanisch verzinkt, oder Edelstahl auf Anfrage

Zinkfreie Bronze

NiCr Hochlegierte Aufragsschweiβung

EPDM für Trinkwasser, oder anders auf Anfrage

EN 558 1/14(F4) oder EN558 1/13 (BS 5155, type 2160)

DN150 – DN3000

PN10, 16,25, 40

EN 1092-2, oder Britisch Standard auf Anfrage

EN 12266-1 (DIN 3230 Teil 4)

PNX1,5 bar

PNX1,1 bar

Innen und Außen Epoxid-Beschichtung im EWS oder EKB Ver-

fahren ab DN1400 mit

Epoxidfarbe

Rotork AB oder IW Typ Getriebe in IP67 oder IP68 mit Handrad

oder ISO Flansch

Handrad, Elektrisch, Pneumatisch, Hydraulisch

jeder Art auch Gummiert für Entsalzungsanlagen

EN 10204 3.1 mit jeder gelieferte Armatur

CE

Spezifikation

Doppelexzentrische Klappe
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Doppelexzentrische Klappe Typ 2010
Lieferprogramm (PN10/PN16)

Bitte beachten wir stellen bis einschl. DN3000 her. 										          Bitte beachten wir stellen auch PN25 und PN40 her.

PN - 10 PN - 16 Gehäuse

DN b ØD ØD2 Ød Øk n b ØD ØD2 Ød Øk n PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 H FF Ø T W Z

A3 A3 B B M M

150 19 285 175 22 240 8 19 285 175 22 240 8 157 157 165 165 75 75 160 210 230 238 -

200 20 340 205 22 295 8 20 340 205 22 295 12 183 183 213 213 75 75 190 230 230 238 -

250 22 395 255 22 350 12 22 405 255 26 355 12 223 223 220 220 75 75 220 250 230 238 -

300 24.5 455 300 22 400 12 24.5 460 300 26 410 12 245 245 273 273 75 75 250 270 230 238 83.98

350 24.5 505 350 22 460 16 26.5 520 350 26 470 16 279 279 285 285 102 102 280 290 335 315 148.9

400 24.5 565 400 26 515 16 28 580 400 30 525 16 307 316 325 325 102 102 310 310 400 315 223.1

450 25.5 615 450 26 565 20 30 640 450 30 585 20 336 355 343 358 102 102 330 330 600 315 272.6

500 26.5 670 500 26 620 20 31.5 715 500 33 650 20 361 388 375 397 102 102 360 350 600 315 318.2

600 30 780 600 30 725 20 36 840 600 36 770 20 420 451 435 465 102 102 440 390 600 315 410.2

700 32.5 895 700 30 840 24 39.5 910 700 36 840 24 473 494 488 503 135 135 465 430 600 414 511.9

800 35 1015 800 33 950 24 43 1025 800 39 950 24 554 566 550 580 135 135 540 470 600 414 584.5
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PN - 10 PN - 16 Gehäuse

DN b ØD ØD2 Ød Øk n b ØD ØD2 Ød Øk n PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 H FF Ø T W Z

A3 A3 B B M M

900 37.5 1115 900 33 1050 28 46.5 1125 900 39 1050 28 600 600 620 640 225 225 570 510 600 525 682.4

1000 40 1230 1000 36 1160 28 50 1255 1000 42 1170 28 683 698 682 682 225 225 676 550 600 525 790.5

1200 45 1455 1200 39 1380 32 57 1485 1200 48 1390 32 795 845 800 800 225 225 735 630 600 525 980.9

1400 46 1675 1400 43 1590 36 60 1685 1400 49 1590 36 932 932 962 962 225 225 878 710 600 525 1155.3

1600 49 1915 1600 49 1820 40 65 1930 1600 56 1820 40 1070 1070 1110 1110 245 245 976 790 600 709 1310

1800 52 2115 1800 49 2020 44 70 2130 1800 56 2020 44 1158 1158 1170 1170 245 245 1058 870 600 709 1506.6

2000 55 2325 2000 49 2230 48 75 2345 2000 62 2230 48 1329 1329 1290 1290 245 245 1173 950 600 709 1692.3

2200 58 2550 2200 55 2440 52 80 2555 2200 65 2440 52 1560 1560 1560 1560 245 245 1310 950 600 709 1903.4

2400 65 2760 2400 56 2650 56 - - - - - - 1560 1560 1653 1653 245 245 1393 950 600 1100 2090.4

2500 64 2860 2500 56 2750 56 - - - - - - 1560 1560 1653 1653 245 245 1444 950 600 1100 2244

2600 66 2960 2600 55 2850 60 - - - - - - 1630 1630 1630 1630 245 245 1550 950 600 1100 2330

3000 75 3562 3000 72 3290 68 - - - - - - 1855 1855 1900 1900 245 245 1810 950 600 1000 2762

Bitte beachten wir stellen bis einschl. DN3000 her. 										          Bitte beachten wir stellen auch PN25 und PN40 her.

Doppelexzentrische Klappe Typ 2010
Lieferprogramm (PN10/PN16)
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 	Double eccentric Butterfly valve type 2010
Parts and materials

Part Nº

1

1A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 
PART NAME MATERIAL

Body GGG 40-50

Body seat Stainless steel with welding

Disc GGG 40-50

Disc seat EPDM

Retaining ring Stainless steel EN 1.4301 / AISI 304, EN 

1.4041 /AISI 316, S235JR

Bolt Stainless steel EN 1.4301 / AISI 304

Front-back bushing Bronze

O-Ring NBR,EPDM

O-Ring NBR,EPDM

Front shaft Stainless steel EN 1.4021 / AISI 420, EN 

1.4057 / AISI 421

Pin Stainless steel EN 1.4021 / AISI 420, EN 

1.4057 / AISI 421

Back shaft Stainless steel EN 1.4021 / AISI 420, EN 

1.4057 / AISI 421

Adjustment bushing Delrin, steel

Front cover S235JR, GGG 40

Setscrew Stainless steel 8.8

Adjustment bushing Delrin, steel

Back cover S235JR, GGG 40

Key AISI 1045

Lifting eye ASTM 105

Bolt EPDM

DN150 - DN3000, type 2010
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 	Doppelexzentrische Klappe Typ 2010
Getriebe Auswahl Verzeichnis für 
Handrad betätigung

Getriebe ist lieferbar in IP67 oder IP68 Ausführung

Rotork Getriebe und Handrad

DN

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2500

2600

3000

 

ISO 5211/1 freies 

Wellenende

Gewicht 

(kg)

Getriebe

F PN 10 PN 16

PN 10 PN 16 Type Weight (kg) Type Weight (kg)

F 10 F 10 30.0 AB215

8,220

AB215

8,220
F 10 F 10 45.0 AB215 AB215

F 10 F 10 63.5 AB550 AB550

F 10 F 10 83.5 AB550 AB550

F 14 F 14 131.0 AB880N 12,240 AB880N
17,900

F 14 F 14 149.0 AB880N 17,900 AB880N

F 16 F 16 226.0 AB1250N
32,660

AB1250N
32,660

F 16 F 16 251.0 AB1250N AB1250N

F 16 F 25 325.0 AB1950N/SP4 58,000 AB1950N/SP4 58,000

F 25 F 30 488.0 AB6800NLT/SP4 100,000 AB6800N/SP4 100,000

F 30 F 30 606.0 AB6800N/SP4 100,000 AB6800N/SP6 111,000

F 30 F 35 878.0 AB6800N/SP6 111,000 A250N/SP9 225,000

F 35 F 35 1.359.0 A250N/SP9 225,000 IW82 222,000

F 35 F 35 1.749.0
IW82 222,000 IW9RA 262,000

F 35 F 35 2.500.0

F 48 F 48 - IW9RA 262,000
IW11

570,000F 48 F 48 -

IW11 570,000F 48 F 48 - IW11

F 60 F 60 - IW115 570,000

F 60 F 60 -

IW13 1180,000 IW13 1180,000F 60 F 60 -

F 60 F 60 -

F 60 F 60 - IW14R1 2200.000 IW14R1 2200.000

Doppelexzentrische Klappe Typ 2010
Getriebe Auswahl Verzeichnis für 

Aumabetätigung
Rotork Getriebe und Auma Auswahl

Die Werte sind einschl. 30% Sicherheitsfaktor gerechnet

Die Werte sind einschl. 30% Sicherheitsfaktor gerechnet

DN PN Type 

valve

Torque* 

in Nm

Antrieb

Eingangs-

drehmo-

ment

(Nm)

Aus-

gangs-

flansch

ISO

Auf/Zu

Umdre-

hung-

szahl

Getriebe

Type

Über-

set-

zung

He-

belüber-

setzung

Auma

Antrieb

Type

Abtrieb

150 10 2010 156 7 F10 17,5 IW3 70 23 SA07.2 B3- shaft diameter 15mm

200 10 2010 234 10 F10 17,5 IW3 70 23 SA07.2 B3- shaft diameter 15mm

250 10 2010 429 19 F10 17,5 IW3 70 23 SA07.2 B3- shaft diameter 15mm

300 10 2010 468 20 F10 17,5 IW3 70 23 SA07.2 B3- shaft diameter 15mm

350 10 2010 815.1 19 F10 35 IW4 140 44 SA07.2 B3- shaft diameter 20mm

400 10 2010 1313 20 F10 52,5 IW4 210 66 SA07.2 B3- shaft diameter 20mm

450 10 2010 1372 21 F10 52,5 IW4 210 66 SA07.2 B3- shaft diameter 20mm

500 10 2010 1950 30 F10 52,5 IW4 210 66 SA07.6 B3- shaft diameter 20mm

600 10 2010 3942 30 F10 105 IW5 420 132 SA07.6 B3- shaft diameter 20mm

700 10 2010 6318 65 F10 60 IW52 240 97 SA10.2 B3- shaft diameter 20mm

800 10 2010 10577 120 F10 70 IW6 280 88 SA14.2 B3- shaft diameter 20mm

900 10 2010 15535 109 F10 90 IW7 360 142 SA10.2 B3- shaft diameter 20mm

1000 10 2010 24518 173 F14 90 IW8 360 142 SA14.2 B3- shaft diameter 30mm

1200 10 2010 30397 107 F10 180 IW82 720 285 SA10.2 B3- shaft diameter 20mm

150 16 2010 195 8 F10 17,5 IW3 70 23 SA07.2 B3- shaft diameter 15mm

200 16 2010 286 12 F10 17,5 IW3 70 23 SA07.2 B3- shaft diameter 15mm

250 16 2010 455 20 F10 17,5 IW3 70 23 SA07.2 B3- shaft diameter 15mm

300 16 2010 650 28 F10 17,5 IW3 70 23 SA07.2 B3- shaft diameter 15mm

350 16 2010 1144 26 F10 35 IW4 140 44 SA07.2 B3- shaft diameter 20mm

400 16 2010 1778 40 F10 35 IW4 140 44 SA07.6 B3- shaft diameter 20mm

450 16 2010 1988 45 F10 35 IW4 140 44 SA07.6 B3- shaft diameter 20mm

500 16 2010 2860 43 F10 52,5 IW4 210 66 SA07.6 B3- shaft diameter 20mm

600 16 2010 4862 50 F10 60 IW5 240 97 SA07.6 B3- shaft diameter 20mm

700 16 2010 8778 100 F10 70 IW6 280 88 SA10.2 B3- shaft diameter 20mm

800 16 2010 12948 91 F10 90 IW7 360 142 SA10.2 B3- shaft diameter 20mm

900 16 2010 20865 147 F14 90 IW72 360 142 SA14.2 B3- shaft diameter 30mm

1000 16 2010 31075 109 F10 180 IW82 720 285 SA10.2 B3- shaft diameter 20mm

1200 16 2010 42900 151 F14 180 IW9 720 285 SA14.2 B3- shaft diameter 30mm
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Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf für gröβere Durchmesser oder höhere Drücke

	
PN - 10 PN - 16 Gehäuse

DN b ØD ØD2 Ød Øk n b ØD ØD2 Ød Øk n PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 H FF Ø T W Z

A3 A3 B B M M

150 19 285 175 22 240 8 19 285 175 22 240 8 157 157 165 165 75 75 160 140 230 238 -

200 20 340 205 22 295 8 20 340 205 22 295 12 183 183 213 213 75 75 190 152 230 238 95.7

250 22 395 255 22 350 12 22 405 255 26 355 12 223 223 220 220 75 75 220 165 230 238 174.2

300 24.5 455 300 22 400 12 24.5 460 300 26 410 12 245 245 273 273 75 75 250 178 230 238 215.9

350 24.5 505 350 22 460 16 26.5 520 350 26 470 16 279 279 285 285 102 102 280 190 335 315 267

400 24.5 565 400 26 515 16 28 580 400 30 525 16 307 316 325 325 102 102 310 216 350 315 318.6

450 25.5 615 450 26 565 20 30 640 450 30 585 20 336 355 343 358 102 102 330 222 400 315 367

Doppelexzentrische Klappe Typ 2160, BS 5155
Lieferprogramm (PN10/PN16)
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Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf für gröβere Durchmesser oder höhere Drücke

	
PN - 10 PN - 16 Gehäuse

DN b ØD ØD2 Ød Øk n b ØD ØD2 Ød Øk n PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 H FF Ø T W Z

A3 A3 B B M M

500 26.5 670 500 26 620 20 31.5 715 500 33 650 20 361 388 375 397 102 102 360 229 450 315 410

600 30 780 600 30 725 20 36 840 600 36 770 20 420 451 435 465 102 102 440 267 450 315 516.2

700 32.5 895 700 30 840 24 39.5 910 700 36 840 24 473 494 488 503 135 135 465 292 600 414 586

800 35 1015 800 33 950 24 43 1025 800 39 950 24 554 566 550 580 135 135 540 318 600 414 682.8

900 37.5 1115 900 33 1050 28 46.5 1125 900 39 1050 28 600 600 620 640 225 225 570 330 600 525 780.5

1000 40 1230 1000 36 1160 28 50 1255 1000 42 1170 28 683 698 682 682 225 225 676 410 600 525 871.7

1200 45 1455 1200 39 1380 32 57 1485 1200 48 1390 32 795 845 800 800 225 225 735 470 600 525 1053.2

Doppelexzentrische Klappe Typ 2160, BS 5155
Lieferprogramm (PN10/PN16)
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 	Double eccentric Butterfly valve type 2160
Parts and materials

Part Nº

1

1A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 
PART NAME MATERIAL

Body GGG 40-50

Body seat Stainless steel with welding

Disc GGG 40-50

Disc seat EPDM

Retaining ring Stainless steel EN 1.4301 / AISI 304, EN 

1.4041 /AISI 316, S235JR

Bolt Stainless steel EN 1.4301 / AISI 304

Front-back bushing Bronze

O-Ring NBR,EPDM

O-Ring NBR,EPDM

Front shaft Stainless steel EN 1.4021 / AISI 420, EN 

1.4057 / AISI 421

Pin Stainless steel EN 1.4021 / AISI 420, EN 

1.4057 / AISI 421

Back shaft Stainless steel EN 1.4021 / AISI 420, EN 

1.4057 / AISI 421

Adjustment bushing Delrin, steel

Front cover S235JR, GGG 40

Setscrew Stainless steel 8.8

Adjustment bushing Delrin, steel

Back cover S235JR, GGG 40

Key AISI 1045

Lifting eye ASTM 105

Bolt EPDM

DN150 - DN1200, type 2160
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 	Ty p 2160, BS 5155
Getriebeauswahl für Handantrieb 

Rotork Getriebe und Auma Auswahl

ISO 5211/1 freies Welle-

nende

Gewicht

(kg)

Getriebe

F Gewicht PN 16

PN 10 PN 16 (kg) Weight (kg) Type Weight (kg)

F 10 F 10 - AB215

8,220

AB215

8,220
F 10 F 10 - AB215 AB215

F 10 F 10 - AB550 AB550

F 10 F 10 - AB550 AB550

F 14 F 14 142,0 AB880N 12,240 AB880N
17,900

F 14 F 14 145,0 AB880N 17,900 AB880N

F 16 F 16 184,0 AB1250N
32,660

AB1250N
32,660

F 16 F 16 216,0 AB1250N AB1250N

F 16 F 25 - AB1950N/SP4 58,000 AB1950N/SP4 58,000

F 25 F 30 625,0 AB6800NLT/SP4 100,000 AB6800N/SP4 100,000

F 30 F 30 - AB6800N/SP4 100,000 AB6800N/SP6 111,000

F 30 F 35 1000,0 AB6800N/SP6 111,000 A250N/SP9 225,000

F 35 F 35 1105,0 A250N/SP9 225,000 IW82 222,000

F 35 F 35 1846,0 IW82 222,000 IW9RA 262,000

   

DN

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200
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stem square cap

position indicator 
(electric/mechanical)

 telescopic spindle extension 
till 6 meter- vertical

 telescopic spindle extension 
till 6 meter- vertical

 telescopic spindle extension  telescopic spindle extension  telescopic spindle extension 

telescopic spindle extension 
from 6 meter- vertical

telescopic spindle extension 
from 6 meter- vertical

 telescopic spindle extension with universal 
ball point from 6 meter – verticaltelescopic spindle extension 

with universal ball point till 6 
meter – vertical

telescopic spindle extension 
with universal ball point

telescopic spindle extension 
with universal ball point

wall bearing adjustable

wall bearing adjustablewall bearing adjustable

wall bearing adjustable wall bearing adjustable

coupling sleeve

 penstocks

butter�y valve valve knife gate valve

street cap with slab 
bearing in chamber cover wall bracket adjustable

wall bracket wall bracket wall bracket wall bracket

position indicator 
(electric/mechanical)

position indicator 
(electric/mechanical)

bracket head stock, 
projecting adjustable

bracket head stock, 
central

stem square cap stem square cap stem square cap stem square cap

 actuator bearing

 actuator bearing

slab bearing slab bearing slab bearing slab bearing

 actuator bearing  actuator bearing  actuator bearing

electric ectuator

handwheel handwheel

electric ectuator

Antriebe
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ISO 9001

CE

ACS

WRAS	

GSK

ATEX

GOST

ISO 14001 

auf dem Herstellungsprozess

B und C1 Module durch Bureau Veritas

Trinkwasser Zulassung

Gummi Zulassung (Anfrage läuft)

auf basis Akzo Nobel Pulver

durch Ineres France

auf Klappen, Rückschlagklappen und 

Zwischenflanschschieber

Umweltmanagementsystem

Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem

Zertifikate
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Kontaktinformation

Technimex International BV
De Oude Klarenbeek 5 
7339EZ  Ugchelen	 Netherlands 
Tel	 +31 55 5349664 
Fax	 +31 55 5342682
Email	 info@technimex.com
www.technimex.com

Produktbereich
Technimex liefert eine vollständige Produktpalette für Wasser-, Abwasser-, und Gasinfrastruktur 

sowie Wasser-, und Abwasseraufbereitung bis zu industriellen Anwendungen.

Absperrklappen Doppel exzentrische und Doppel geflanschte Absperrklappen

Konzentrische Absperrklappen(Mono/Doppel, Zwischenflansch, Anflansch)

Rückflussverhinderer Rückflussverhinderer

Rückflussverhinderer mit hydraulischer Hebel und Gewicht

Schrägsitz Rückflussverhinderer

Geräuschloser Rückflussverhinderer

Kugel-Rückflussverhinderer

Wasser Rückflussverhinderer

Plattenschieber Weichdichtenden Plattenschieber

Absperrschieber Weichdichtenden Absperrbiecher

Ringkolbenventil Edelstahl Kolben DN200 – DN1200

Gehäuselose Armaturen Edelstahl geschweisst DN150 –DN4000

Hydranten Überflur und Unterflur

Überflur UL/FM genehmigt

Formstücke Geflanschte Formstücke DN50 – DN1800 in GGG40/50, Epoxid Beschich-

tung

Tyton Formstücke DN50-DN300 in GGG40/50, Epoxid Beschichtung

PVC/PE Formstücke DN50 – DN300 in GGG40/50, Epoxid Beschichtung

Pass- und Ausbaustücke Typ F3 und F4 in GGG40/50, DN50 – DN1400, Epoxid Beschichtung

Typ F3 und F4 in Edelstahl/Edelstahl geschweisst, DN50 – DN1400, Epoxid 

Beschichtung

Luftventile Für Wasser und Abwasser

Automatische Ventile Hydraulische gesteuerte Druckregelventile

Zubehör Säulenständer

Rohrkupplungen

Reduzierflansche

Edelstahl Reparaturklemme


