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Produktkatalog

Produkte

* GGG Formsticke nach DIN EN545 Serie A FLansch

* GGG Formstiicke nach DIN EN545 Serie A Steckmuffe

* GGG Formsticke nach DIN EN12842 fiir PVC-U Druckrohre
* Rohrreinigungskasten

¢ Pass-, u. Ausbaustiicke

* XR Reduzierflansche

% N
Technimex International BV ist ein internationaler Lieferant von ’ t}b
Produkten, die Anwendung finden in der stadtischen Infrastruktur ’
fur Wasser und Abwasser sowie auch Wasser- und
Abwasseraufbereitung.
Technimex ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Ugchelen, Nieder-
lande
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DIN EN 545 Serie A

Inhaltsverzeichnis

Angewandte Normen und Standards Bezeichnung Kurzzeichen Seite

Qualitatsmanagementsystem DIN EN 1SO 9001 Flanschenformstiicke EN545

Flansche Doppelflanschbégen 11%4° FFK 11 7

* DIN-EN 1092-2 Doppelflanschbégen 2272° FFK 22 8
Doppelflanschbégen 30° FFK 30 9

Formstucke fir duktile Rohre im Anlehnung an: Doppelflanschbégen 45° FFK 45 10

* DIN EN 545 Serie A und B Doppelflanschbégen 90° Q 11

* KIWA zertifiziert Doppelflanschbégen 90° verlangerte Radius 12

* Belgaqua zertifiziert Einflansch-Sticke F 13

* Werksnormen Doppelflanschstlicke mit Flanschabzweig T 14-16

* DVGW VP 545 Doppelflanschstliicke mit stromlinienférmige Flanschabzweig SCH 17
Doppelflanschstiicke mit exzentrische Flanschabzweig TTO 18

Zugsicherungen fur duktile Rohre und Formstiicke Doppelflanschstliicke mit 45° Flanschabzweig FFC 19

* DVGW GW 368 Doppelflanschstiicke mit zwei Flanschabzweigen TT 20
Doppelflansch-Ubergangsstiicke FFR 21-22

Beschichtungen Innen und Auen Doppelflansch-Ubergangsstiicke exzentrisch FFRe 23-24

* EWS Epoxidbeschichtung im Wirbel-Sinter-Verfahren Uberlaufmundstiick OMS 25

* DIN 30677 Teil 2 (GSK) Doppelflansch-Fussbbégen 90° N 26

* RAL GZ 662 Blindflansche X 27

* DVGW W270 Flanschenrohre aus duktilem Gusseisen FF 28-29

* AusschlieB3lich Akzo Nobel Pulver Flanschenrohre mit Mauerflansch FFM 30
Reinigungs-und Kontrollkasten mit Flanschen RRK-F 31

Unsere Farben bei der EWS — Beschichtung

Blau RAL5005 Muffenformstiicke EN545

Rotbraun RAL3009 Doppelmuffenbdgen 1174° MMK 11 32
Doppelmuffenbbgen 2212° MMK 22 33

Andere Beschichtungen und Auskleidungen auf Anfrage Doppelmuffenbégen 30° MMK 30 34
Doppelmuffenbdgen 45° MMK 45 35
Doppelmuffenbdgen 90° MMQ 90 36
Doppelmuffenstiicke mit Muffenstutzen 90° MMB 37-38
Doppelmuffenstiicke mit Flanschabzweig MMA 39-40
Doppelmuffen-Ubergangsstiicke MMR 41
Flansch-Muffenstlcke EU 42
Doppelmuffenstiicke MM 43

www.technimex.com www.technimex.com
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Water management A Inhaltsverzeichniss

Doppelflanschbogen 1114°

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung Kurzzeichen Seite

FFK- Stick 11°
PN10/16

Formstlcke flr PVC Druckrohre DIN-EN 12842

Doppelmuffe mit Muffenstutzen MMB-KS 44 Doppelflanschbdgen 1 % ©

Doppelmuffe mit Flanschstutzen MMA-KS 45

Doppelmuffereduktionsstlicke MMR-KS 46 nach DIN EN545

Einflanschstulick F-KS 47

Flanschmuffenstick E-KS 48

Muffenfusskrimmer EN-KS 49 FFK'11:'DN80 130 9.2

Rohrendkappe EX-KS 50 EEEE ogmgg 11‘115) 1; ;5

Doppelmuiffe o FFK-11°-DN150 160 18,6
FFK-11°-DN200 180 275

Pass u. Ausbaustlicke FEK-11°-DN250 350 55

F3 Flanschausfiihrung, PN10 PN10 52 FEK-11°-DN300 400 78

F3 Flanschausfiihrung, PN16 PN16 53 FFK-11°-DN350 190 83,5

F4 Flanschausfihrung, PN10 PN10 54 FFK-11°-DN400 205 108

F4 Flanschausfuhrung, PN16 PN16 55 FFK-11°-DN450 349 135
FFK-11°-DN500 375 200

XR Reduzierflansche PN10/16 56-57 FFK-11°-DN600 426 268
FFK-11°-DN700 478 343
FFK-11°-DN800 529 489
FFK-11°-DN900 581 622
FFK-11°-DN1000 632 778
FFK-11°-DN1200 735 1220
FFK-11°-DN1400 835 1643
FFK-11°-DN1600 940 2338

www.technimex.com www.technimex.com
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Doppelflanschbogen 22 2°

FFK-Stlck 22°

PN10/16
Doppelflanschbégen 22 12°
nach DIN EN 545

kg/stlick

FFK-22°-DN80 130 9,2
FFK-22°-DN100 140 11,5
FFK-22°-DN125 105 16
FFK-22°-DN150 160 18,6
FFK-22°-DN200 180 27
FFK-22°-DN250 350 54,5
FFK-22°-DN300 400 775
FFK-22°-DN350 210 91
FFK-22°-DN400 239 128,8
FFK-22°-DN450 349 155
FFK-22°-DN500 375 202
FFK-22°-DN600 426 335
FFK-22°-DN700 476 342
FFK-22°-DN800 529 490
FFK-22°-DN900 581 588
FFK-22°-DN1000 632 773
FFK-22°-DN1200 735 1213
FFK-22°-DN1400 835 1635
FFK-22°-DN1600 940 2235

A Inhaltsverzeichniss

Doppelflanschbogen 30°

FFK- Stick 30°

PN10/16
Doppelflanschbégen 30°
nach DIN EN545

kg/stlick

FFK-30°-DN80 130 10
FFK-30°-DN100 140 11,6
FFK-30°-DN150 160 18,5
FFK-30°-DN200 180 27
FFK-30°-DN250 210 54,5
FFK-30°-DN300 255 61
FFK-30°-DN400 183 74
FFK-30°-DN450 349 122
FFK-30°-DN500 220 110
FFK-30°-DN600 309 212
FFK-30°-DN700 346 350
FFK-30°-DN800 383 495
FFK-30°-DN900 420 750
FFK-30°-DN1000 455 1020
FFK-30°-DN1200 530 1200

www.technimex.com
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A Inhaltsverzeichniss

Doppelflanschbogen 90°

@ Technimex

Waler management

Doppelflanschbogen 45°

FFK- Stiick 45° Q - Stiick 90°
PN10/16 PN10/16
Doppelflanschbdgen 45° Doppelflanschbégen 90°
nach DIN EN545 nach DIN EN545
A mm. kg/stick kg/stiick

FFK-45°-DN80 130 9,3 Q-DN50 150 8
FFK-45°-DN100 140 11,3 Q-DN65 160 9
FFK-45°-DN125 150 15 Q-DN80 165 9,7
FFK-45°-DN150 160 18,5 Q-DN100 180 11,9 .
FFK-45°-DN200 180 27 Q-DN125 200 17,6 *
FFK-45°-DN250 350 54 Q-DN150 220 20 =
FFK-45°-DN300 400 76 Q-DN200 260 30,5 -
FFK-45°-DN350 298 82 Q-DN250 350 49 S \
FFK-45°-DN400 324 106 Q-DN300 400 69 éé e
FFK-45°-DN450 350 132 Q-DN350 450 96
FFK-45°-DN500 375 215 Q-DN400 500 126 - \\ -
FFK-45°-DN600 426 264 Q-DN450 550 160 \
FFK-45°-DN700 478 335 Q-DN500 600 210
FFK-45°-DN800 529 444 . . ; Q-DN600 700 325
FFK-45°-DN900 581 582 ' Q-DN700 800 423
FFK-45°-DN1000 632 757 Q-DN800 900 630
FFK-45°-DN1200 750 1187 Q-DN900 1.000 820,6
FFK-45°-DN1400 775 1599 Q-DN1000 1.100 998
FFK-45°-DN1600 845 2273 Q-DN1200 1.300 1573

Q-DN1400 1.270 1943

Q-DN1600 1.270 2524

www.technimex.com www.technimex.com
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Water management A Inhaltsverzeichniss

Doppelflanschbogen Einflansch-Stlck

verlangerte Radius 90°

QL - Stiick 90° F- Stlick
PN10/16 PN10/16
Doppelflanschbégen 90° Einflansch-Stiick
nach DIN EN545 nach DIN EN545
Type/DN A mm. kg/stuck ; Type/DN A mm. kg/stuck
DN 80 380 13,8 F- 80 350 7.3 %)
DN100 400 18 F-100 360 8,7 A
DN150 450 30 F-125 370 12 |
DN200 500 455 F-150 380 13,6 ) -
DN250 550 65 F-200 400 19,7 £z o
DN300 600 89,5 F-250 420 275 QS S
DN350 650 121 F-300 440 38
DN400 700 157 F-350 450 55 {
DN450 750 208 F-400 480 66,6 L
DN500 800 252 F-450 500 74,2
DN600 900 420 F-500 520 94
F-600 560 133,6
F-700 600 218
F-800 600 254
F-900 600 320
F-1.000 600 402
F-1.200 600 567
F-1.400 710 818
F-1.600 780 1143
www.technimex.com www.technimex.com
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Water management A Inhaltsverzeichniss

Doppelflanschstlicke mit Doppelflanschstiicke

Flanschabzweig mit Flanschabzwelig
T- Stlick T- Stlck
PN10/16 PN10/16
Doppelflanschsticke mit Flanschanzweig Doppelflanschsticke mit Flanschanzweig
nach DIN EN545 nach DIN EN545
Type/DN L mm. H mm. kg/stlick Type/DN L mm. Hmm. kg/stlick Type/DN L mm. Hmm. Kkg/stlck
T-DN50/50 300 150 13 T T-DN350/80 850 | 325 120 T-DN600/80 | 1.100 | 450 349
T-DN80/50 330 160 14,8 ‘ . T-DN350/100 850 325 121 T-DN600/150 | 1.100 450 379
T-DN80/80 330 165 15,6 T-DN350/150 850 325 123 T-DN600/200 | 1.100 450 380
T-DN100/50 360 170 18,4 B T-DN350/200 850 325 128,2 T-DN600/300 | 1.100 550 439
T-DN100/80 360 175 18,4 S T-DN350/250 850 325 115 T-DN600/450 | 1.100 550 444
T-DN100/100 360 180 19,3 g ° T-DN350/300 850 425 158 T-DN600/500 | 1.100 550 408
T-DN125/50 400 185 20 | {f ) ' h T-DN350/350 850 425 153 T-DN600/600 | 1.100 550 491
T-DN125/80 400 190 24,8 I L ] T-DN400/80 900 350 166,4
T-DN125/100 400 195 24,6 T-DN400/100 900 350 168
T-DN125/125 400 200 28,5 T-DN400/150 900 350 155
T-DN150/50 440 200 29 T-DN400/200 900 350 159 - Ds‘;f)’z(” .
T-DN150/80 440 205 28,5 T-DN400/250 900 350 161
T-DN150/100 440 210 29,5 T-DN400/300 900 450 177
T-DN150/125 440 215 34 T-DN400/400 900 450 194 =
T-DN150/150 440 220 32,5 T-DN450/80 950 375 187 S .
T-DN200/80 520 235 41,5 T-DN450/100 950 375 203 i
T-DN200/100 520 240 42,5 T-DN450/150 950 375 199 | {f - ' h
T-DN200/150 520 250 45,5 T-DN450/200 950 375 193 I L
T-DN200/200 520 260 49 T-DN450/250 950 375 213
T-DN250/80 700 265 65 T-DN450/300 950 475 213
T-DN250/100 700 275 67 T-DN450/350 950 475 221
T-DN250/150 700 300 70 T-DN450/400 950 475 236,2
T-DN250/200 700 325 75 T-DN450/450 950 475 237
T-DN250/250 700 350 81 T-DN500/80 1.000 400 237
T-DN300/80 800 290 91 T-DN500/100 | 1.000 400 241
T-DN300/100 800 300 93 T-DN500/150 | 1.000 400 241
T-DN300/150 800 325 95,5 T-DN500/200 | 1.000 400 296,6
T-DN300/200 800 350 101 T-DN500/250 | 1.000 400 288,6
T-DN300/250 800 375 108 T-DN500/300 | 1.000 500 258
T-DN300/300 800 400 117 T-DN500/500 | 1.000 500 304

www.technimex.com www.technimex.com
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Water management A Inhaltsverzeichniss

Doppelflanschstlicke All Fla Doppelflanschsticke mit strom-

mit Flanschabzweig linienformigen Flanschabzweig

T- Stiick SCH- Stiick

PN10/16 PN10/16

Doppelflanschstiicke mit Flanschanzweig Doppelflanschsticke mit stromlinienférmigen Flanschanzweig

nach DIN EN545 nach DIN EN545

Type/DN L mm. Hmm. kg/stlck L mm. Hmm. kg/stick Type/DN L mm. Limm. Hmm. kg/stlck

T-DN700/80 518 | 510 255 T-DN1000/500 1100 |750 | 890 SCH DN80/80 360 | 180 | 180 16 oz

T-DN700/100 540 510 275 T-DN1000/600 |1.650 765 | 1100 SCH DN100/100 | 400 200 200 20 77

T-DN700/125 570 515 275 T-DN1000/800 | 1.650 |795 1090 SCH DN125/125 | 450 225 225 28 = .

T-DN700/150 600 520 275 T-DN1000/1000 |1.650 | 825 1180 SCH DN150/150 | 500 250 250 39 ‘i’/

T-DN700/200 650 525 276 T-DN1200/600 |1.240 | 885 1220 SCH DN200/200 | 600 300 300 54 2/

T-DN700/250 705 530 340 T-DN1200/800 1470 915 1500 SCH DN250/150 | 700 350 350 82 |3z

T-DN700/300 760 540 348 T-DN1200/1000 |1.700 | 945 1620 SCH DN250/200 | 700 350 325 78 8¢ |

T-DN700/350 815 550 350 T-DN1200/1200 |1.935 | 975 SCH DN250/250 | 700 350 350 84 e A

T-DN700/400 870 555 379 SCH DN300/200 | 800 400 350 102 : j/ . L \g

T-DN700/500 980 570 470 SCH DN300/250 | 800 400 375 114 I L

T-DN700/600 1200 585 535 SCH DN300/300 | 800 400 400 114

T-DN700/700 1200 | 600 548 oo SCH DN250/250 | 850 425 325 126

T-DN800/100 670 580 356 282 SCH DN350/300 | 850 425 425 140

T-DN800/150 635 | 580 356 g T\ |Tes | SCHDN350/350 | 850 | 425 | 425 = 145

T-DN800/200 690 585 380 i i SCH DN400/200 | 1.000 500 350 150

T-DN800/250 745 590 456 o 1 - SCH DN400/250 | 1.000 | 500 | 350 155

T-DN800/300 800 600 462 38 SCH DN400/300 | 1.000 500 450 180

T-DN800/400 910 615 472 S T — SCH DN400/350 | 1.000 500 450 170

T-DN800/500 1020 630 625 —d ) R SCH DN400/400 | 1.000 500 500 180

T-DN800/600 1350 | 645 722 ' ' SCH DN500/300 | 1.000 500 500 270

T-DN800/700 1.350 | 660 658 SCH DN500/350 | 1.000 500 500 240

T-DN800/800 1.350 | 675 802 SCH DN500/400 | 1.000 500 500 245

T-DN900/150 720 640 545 SCH DN500/500 | 1.200 600 600 390

T-DN900/200 730 645 525 SCH DN600/300 | 1.100 550 550 316

T-DN900/400 950 675 578 SCH DN600/400 | 1.000 550 550 354

T-DN900/500 1.080 | 680 790 SCH DN600/500 | 1.100 550 550 370

T-DN900/600 1500 | 705 942 SCH DN600/600 | 1.400 700 700 560

T-DN900/700 1500 | 720 850

T-DN900/800 1500 | 720 1004

T-DN900/900 1500 | 750 1140 We can supply up till DN1200.
www.technimex.com www.technimex.com
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Water management A Inhaltsverzeichniss

Doppelflanschsticke mit Doppelflanschsticke mit 45°
exzentrische Flanschabzweig Flanschabzweig
TTO- Stick FFC- Stick
PN10/16 PN10/16
Doppelflanschstlicke mit exzentrische Flanschanzweig Doppelflanschstliicke mit 45° Flanschanzweig
nach DIN EN545 nach DIN EN545
kg/stlck H mm. kg/stick
DN150/80 440 220 30 FFC DN80/80 360 280 23
DN200/80 520 250 43 FFC DN100/100 400 310 28
FFC DN125/125 450 350 35
FFC DN150/100 500 375 40
FFC DN150/150 500 390 53
FFC DN200/150 600 430 54
FFC DN200/200 600 470 81
FFC DN250/150 700 500 77
FFC DN250/200 700 525 83
FFC DN250/250 700 550 116
FFC DN300/100 800 480 141
FFC DN300/150 800 500 104
FFC DN300/200 800 550 153 ET E
FFC DN300/250 800 620 126 &
FFC DN300/300 800 670 146 ¥
FFC DN400/150 1000 580 130
FFC DN400/200 1000 650 235
FFC DN400/250 1000 700 255
FFC DN400/300 1000 750 275
FFC DN400/400 1000 800 300
FFC DN500/200 1000 750 350
FFC DN500/250 1000 770 360
FFC DN500/300 1000 820 380
FFC DN500/400 1000 880 420
FFC DN500/500 1200 850 440
FFC DN600/200 1100 800 430
FFC DN600/250 1100 850 445
FFC DN600/300 1100 900 460
FFC DN600/400 1100 1000 520
FFC DN600/500 1100 970 560

FFC DN600/600 1300 1100 625

www.technimex.com www.technimex.com
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Water management A Inhaltsverzeichniss

Doppelflanschsticke mit Doppelflansch-Uber-
zwel Flanschabzweigen gangsstlcke
TT- Stlick FFR- Stiick
PN10/16 PN10/16
Doppelflanschstliicke mit zwei Flanschabzweigen Doppelflansch-Ubergangsstiicke
nach DIN EN545 nach DIN EN545
Lmm. Hmm. kg/stick kg/stlck kg/stlck

TT-DN80/80 330 165 20,5 FFR-DN65/50 200 8 FFR-DN350/200 300 61
TT-DN100/100 360 180 24,5 FFR-DN80/50 200 73 FFR-DN350/250 300 67
TT-DN150/150 440 220 41 FFR-DN80/65 200 8,7 FFR-DN350/300 300 52
TT-DN200/200 520 260 60,5 " 5 FFR-DN100/50 200 9,5 —
TT-DN250/250 700 350 106,4 %‘ FFR-DN100/65 200 11,2 n
TT-DN300/300 800 400 143 1 ‘ Z FFR-DN100/80 200 9,3 77& -
TT-DN350/350 850 425 191 FFR-DN125/65 200 19 S
TT-DN400/400 900 450 220 FFR-DN125/80 200 11,1 % A1
TT-DN500/500 1.000 500 371 FFR-DN125/100 200 11,2 - _, ~Ie,
TT-DN600/600 1.100 550 425 FFR-DN150/65 200 12 % 4 N | g %
TT-DN700/700 1.200 600 750 FFR-DN150/80 200 14 a) g a &)
TT-DN800/800 1.350 675 980 FFR-DN150/100 200 14 S S
TT-DN900/900 1.500 750 1360 FFR-DN150/125 300 16
TT-DN1000/1000 1.650 825 1850 FFR-DN200/80 300 20

FFR-DN200/100 300 20

FFR-DN200/125 300 20 L

FFR-DN200/150 300 23

FFR-DN250/80 300 22

FFR-DN250/100 300 26

FFR-DN250/125 300 28

FFR-DN250/100 300 28

FFR-DN250/150 300 29

FFR-DN250/200 300 30

FFR-DN300/100 300 35

FFR-DN300/125 300 32

FFR-DN300/150 300 37

FFR-DN300/200 300 39

FFR-DN300/250 300 40

FFR-DN350/150 300 41

www.technimex.com www.technimex.com
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A Inhaltsverzeichniss

Doppelflansch-Uber-

@ Technimex

Waler management

Doppelflansch-Uber-

gangsstucke gangsstucke exzentrisch
FFR- Stuck FFRe- Stick
PN10/16 PN10/16

Doppelflansch-Ubergangsstiicke

nach DIN EN545

Doppelflansch-Ubergangsstiicke exzentrisch

nach DIN EN545

Type/DN L mm.  kg/stlick L mm.  kg/stlick L mm.  kg/stlck L mm.  kg/stlck
FFR-DN400/100 300 68,2 FFR-DN800/400 600 320 FFRe-DN65/50 200 9 FFRe-DN400/150 300 80
FFR-DN400/125 300 50 FFR-DN800/450 600 320 FFRe-DN80/50 200 73 FFRe-DN400/200 300 98
FFR-DN400/150 300 74,8 FFR-DN800/500 600 320 FFRe-DN80/65 200 8,7 FFRe-DN400/250 300 77
FFR-DN400/200 300 74 FFR-DN800/600 600 350 FFRe-DN100/50 200 9,4 FFRe-DN400/300 300 84
FFR-DN400/250 300 77 FFR-DN800/700 600 250 FFRe-DN100/80 200 9,3 FFRe-DN400/350 300 95
FFR-DN400/300 300 84 FFRe-DN125/65 200 19

FFR-DN400/350 300 67 FFR Pieces up to DN1600 are available on FFRe-DN125/80 200 11

FFR-DN450/200 300 140 request FFRe-DN125/100 200 1

FFR-DN450/250 300 147 FFRe-DN150/80 200 16

FFR-DN450/300 300 152 FFRe-DN150/65 200 12

FFR-DN450/350 300 146 - FFRe-DN150/80 200 12

FFR-DN450/400 300 81 7g 7 FFRe-DN150/100 200 15 _

FFR-DN500/200 600 100 A FFRe-DN150/125 200 14 g

FFR-DN500/250 600 124 Sife FFRe-DN200/80 300 25,6 E

FFR-DN500/300 600 111 % FFRe-DN200/100 300 27 1
FFR-DN500/400 600 130 - ~r FFRe-DN200/125 300 20 - <
FFR-DN500/450 600 102 gzl Zz & FFRe-DN200/150 300 21,5 gz | Ao
FFR-DN600/200 600 145 g a 2 g FFRe-DN250/100 300 22 Sle R - §
FFR-DN600/250 600 145 FFRe-DN250/150 300 38 Q g
FFR-DN600/300 600 199 FFRe-DN250/200 300 29,5 1%
FFR-DN600/350 600 167 FFRe-DN300/100 300 42 L |
FFR-DN600/400 600 164 L FFRe-DN300/125 300 32

FFR-DN600/450 600 175 FFRe-DN300/150 300 46

FFR-DN600/500 600 190 FFRe-DN300/200 300 51

FFR-DN700/300 600 210 FFRe-DN300/250 300 39,5

FFR-DN700/350 600 210 FFRe-DN350/150 300 41

FFR-DN700/400 600 210 FFRe-DN350/200 300 61

FFR-DN700/450 600 213 FFRe-DN350/250 300 46

FFR-DN700/500 600 195 FFRe-DN350/300 300 55

FFR-DN700/600 600 195

22
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A Inhaltsverzeichniss

@ Technimex
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Doppelflansch-Uber- Uberlaufmundstiick

FFRe- Stlck OMS- Stuck
PN10/16 PN10/16
Doppelflansch-Ubergangsstiicke exzentrisch Uberlaufmundstiick

nach DIN EN545 nach DIN EN545

L mm. Kkg/stlck Type/DN  H mm. D mm.

kg/stick

FFRe-DN450/200 600 140 DN 80 135 160 52
FFRe-DN450/250 600 147 DN 100 140 185 6,3
FFRe-DN450/300 300 95 DN 150 155 245 10,1
FFRe-DN450/400 300 88 DN 200 170 310 14,7
FFRe-DN500/200 600 125 . DN 250 190 370 21
FFRe-DN500/250 600 118 g DN 300 210 435 29 @D
FFRe-DN500/300 600 125 15 DN 350 225, 495 39 |
FFRe-DN500/400 600 124 ﬂ DN 400 245 560 51 i
FFRe-DN500/450 600 188 B < DN 450 260 620 63 ;
FFRe-DN600/200 600 200 gz | o Z SN DN 500 280 685 82,5 | G5
FFRe-DN600/250 600 200 g e S 7§ DN 600 300 810 122 | ,
FFRe-DN600/300 600 200 S g DN 700 340 945 154 |
FFRe-DN600/400 600 157 % DN800 380 1055 364 @ DN
FFRe-DN600/450 600 174 L 15| DN900 415 1095 263 @ Dstc
FFRe-DN600/500 600 196 DN1000 440 1290 468
FFRe-DN700/300 600 290 DN1200 490 1515 621
FFRe-DN700/350 600 290
FFRe-DN700/400 600 290
FFRe-DN700/450 600 320
FFRe-DN700/500 600 320
FFRe-DN700/600 600 340
FFRe-DN800/400 600 270
FFRe-DN800/500 600 270
FFRe-DN800/600 600 275
FFRe-DN800/700 600 300
FFRe-DN1000/500 600 400
FFRe-DN1000/600 600 400
FFRe-DN1000/700 600 420
FFRe-DN1000/800 600 440
www.technimex.com www.technimex.com
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A Inhaltsverzeichniss

Blindflansche

@ Technimex

Waler management

Doppelflansch-Fussbogen 90

N- Stiick X- Stuck
PN10/16 PN10/16
Doppelflansch-Fussbégen 90° Blindflansche
nach DIN EN545 nach DIN EN545
Type/DN A mm. : kg/stlck Type/DN kg/stlck
N-DN50 150 90 12 X-DN50 2,6
N_DN®65 165 99 16 X-DN65 3,6
N-DN80 165 110 14 X-DN80 3,9
N-DN100 180 125 17,7 0 Dste X-DN100 4.8 _
N-DN125 200 140 22 ‘ O DN X-DN125 6,1
N-DN150 220 160 30,5 ' - X-DN150 8,1
N-DN200 260 190 47 X-DN200 11
N-DN250 350 225 76 X-DN250 16,6
N-DN300 400 255 108 = X-DN300 23,5
N-DN350 450 290 147 X-DN350 34,5
N-DN400 500 320 196 X-DN400 46
N-DN450 550 855 246 X-DN450 60
N-DN500 600 385 322 @ X-DN500 80
N-DN600 700 450 502 X-DN600 125 -
N-DN700 800 515 566 X-DN700 163
N-DN800 900 580 798 X-DN800 304
N-DN900 1000 645 1810 X-DN900 323
N-DN1000 1100 710 2365 X-DN1000 350
N-DN1200 1300 845 4080 X-DN1200 635
_ _ X-DN1400 993
N-Pieces up to DN1600 are available on request X-DN1600 1462

www.technimex.com www.technimex.com
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@ Tech

nimex

Waler management

Flanschenrohre aus duktilem

Gusseisen

FF- Stuck

PN10/16

Flanschenrohre aus duktilem Gusseisen
nach DIN EN545

ODN PN10 Lange in mm. gewicht in Kg.

FF- Stuck

PN10/16

Flanschenrohre aus duktilem Gusseisen
nach DIN EN545

ODN PN16 Lange in mm. gewicht in Kg.

A Inhaltsverzeichniss

Flanschenrohre aus duktilem

(Gusseisen

28

100 150 (200 |250 |300 [400 |500 |600 |700 800 |900 1000 100 150 |[200 |250 |300 (400 500 |600 |700 |800 (900 |1000
50 &2 5,7 6,2 6,7 72 8,2 9,2 10,2 11,2 | 122 | 13,1 | 14,1 50 &2 7/ 6,2 6,7 72 8,2 92 | 10,2 | 11,2 | 122 13,1 | 14,1
65 6,3 7 7,6 8,3 89 102 | 1,5 12,8 | 141 | 154 | 16,7 18 65 6,3 7 76 8,3 89 | 10,2 11,5 12,8 | 141 | 154 | 16,7 18
80 7 8 9 94 | 10,1 | 11,5 13 144 | 15,8 | 173 | 18,7 | 20,1 80 7 8 9 94 | 10,1 | 115 13 144 158 | 173 | 18,7 | 20,1
100 8,4 93 | 10,2 | 11,1 12 13,8 | 156 | 174 | 19,1 | 20,9 | 22,7 | 245 100 8,4 93 | 10,2 | 111 12 13,8 15,6 | 174 | 19,1 | 20,9 | 22,7 | 245
125 10,2 | 11,4 | 125 136 | 14,7 | 16,9 | 192 | 21,4 23,6 | 259 | 28,1 | 30,3 125 10,2 | 114 | 125 | 13,6 | 14,7 | 16,9 | 192 | 21,4 | 23,6 | 25,9 | 28,1 | 30,3
150 12,6 14,1 | 155 | 16,9 | 18,3 | 21,1 24 23,2 | 29,6 | 32,5 | 35,3 | 38,1 150 12,6 14,1 | 155 | 16,9 | 18,3 | 21,1 24 | 23,2 | 296 | 32,5 | 35,3 | 38,1
200 176 | 196 | 21,6 | 23,6 | 25,6 | 29,5 | 33,5 375 | 41,56 | 455 | 494 | 53,4 200 176 | 19,6 | 21,6 | 23,6 | 25,6 | 29,5 | 33,5 | 375 | 41,5 | 455 49,4 | 53,4
250 245 | 271 | 29,8 | 32,4 | 351 | 40,3 | 456 | 50,9 | 56,2 | 61,5 | 66,7 72 250 245 | 271 | 29,8 | 324 | 35,1 | 40,3 | 45,6 | 50,9 | 56,2 | 61,5 | 66,7 | 72
300 32,8 36,2 | 39,6 | 429 | 46,3 | 53,1 | 599 66,6 | 73,4 | 80,2 | 86,9 | 93,7 300 32,8 | 36,2 | 39,6 | 429 46,3 53,1 599 H 66,6 73,4 80,2 | 86,9 | 93,7
350 45,6 | 49,8 | 539 62,2 | 70,5 | 78,8 | 871 | 95,4 | 103,7 | 112 350 51,6 | 55,7 | 59,9 | 68,2 | 76,5 | 84,8 | 95,1 | 101,4 | 109,7 | 118
400 53 58 63 73 83 93 103 113 123 133 400 64 69 74 84 94 104 114 124 | 134 | 144
500 71,7 | 78,6 | 85,6 H 994 | 113,3 | 1271 | 141 | 154,8 168,7 | 182,5 500 102 | 108,6 | 115,6 | 129,4 143,3 | 1571 | 171 | 184,8 | 198,7 | 212,5
600 98,4 | 1075 | 116,6 | 134,8 153 | 111,2 | 189,4 | 2076 | 225,8 | 244 600 151 | 160,5 | 169,6 | 1878 | 206 | 164,2 | 242,4 | 260,6 | 278,8 297
700 150,2 | 173,2 | 196,3 | 219,3  242,4 | 265,4 | 288,5 | 311,5 700 181,2 | 204,2 | 2273 | 250,3 | 273,4 | 296,4 | 319,5 | 342,5
800 1955 | 224 |252,5| 281 | 309,5 338 |366,5 395 800 233,5| 262 1290,5| 219 | 3475 | 376 |404,5| 433
900 232,7 | 3672 | 301,8 | 336,3 | 370,9 | 405,4 | 440 474,5 900 280,7 | 315,2 | 349,9 | 384,3 | 418,9 | 453,4 | 488 | 522,5
1000 286 | 327 | 368 | 409 | 450 @ 491 532 | 573 1000 369 | 410 | 451 492 | 533 | 574 | 615 | 656
1200 409,4 | 465,2 | 521 | 576,8 632,6 688,4 | 744,2 800 1200 5374 | 593,2 | 649 |704,8 | 760,6 | 816,4 | 872,2 | 928
% f % /
-
) ﬁ 7 %
L L
www.technimex.com www.technimex.com
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Waler management

@ Technimex .
A Inhaltsverzeichniss

Flanschenrohre mit Reinigungs-und Kontrollkas-

Mauerflansch ten mit Flanschen
FFM- Stick RRK-F- Stick

PN10/16 PN10/16

Flanschenrohre mit Mauerflansch Reinigungs-und Kontrollkasten mit Flanschen

nach DIN EN545 nach DIN EN545

ODN Lange in mm. gewicht in Kg.

100 {200 | 300 | 400 | 500|600 | 700 | 800 | 900 | 1000

80 8 9 1|12 /14 16 | 17 19 | 21 22 | 160 | 18 Abmessungen Schauloch Gewicht
100 9 |11 |13 15 |17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 180 | 18 DN PN Length Height axb Kg.
125 113 16|19 |21 | 24 | 27 | 29| 32 | 35 | 210 | 18 80 10/16 500 250 x 80 26,5
150 13117 | 20 | 23 |26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 240 | 22 100 10/16 500 280 250x100 30
200 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 56 | 60 | 295 | 22 125 10/16 550 293 300x125 42
250 26 32 | 38 44 |51 | 57 63 |69 | 75 | 81 350 | 22 150 10/16 550 310 300x150 48
300 34 42 | 50 57 | 65| 73 | 81 | 89 | 97 | 104 | 400 | 22 200 10 650 285 350x200 78
350 69 | 83 | 96 | 123 | 123 | 136|149 | 163 | 177 | 460 | 22 250 10 700 305 360x250 106
400 85 | 100 | 115 | 146 146 | 161 | 176 | 191 | 206 @ 515 | 26 300 10 750 330 400x300 140
450 94 | 112 | 131 | 167 | 167 185 204 | 222 | 240 | 565 | 26

500 114 | 135 | 157 | 200 | 200 | 222 | 243 | 265 287 | 620 | 26

600 172 | 200 | 255 | 255 | 282 | 310 | 337 364 | 725 | 30

700 220 | 254 | 290 | 324 | 357 | 392 | 426 | 540 | 840 | 30

800 289 | 330 372 | 414 456 498 | 540 582 | 950 | 33

900 400 | 480 | 500 | 553 | 605 | 656 @ 709 | 1050 | 33

1000 448 | 550 612 | 674 | 736 | 798 | 860 | 1160 | 36

s

L

Model: aDst EDN

FFM

ﬂ“\%m
e ST

3
e

www.technimex.com www.technimex.com
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A Inhaltsverzeichniss

Doppelmuffenbogen 2272°

@ Technimex

Waler management

Doppelmuffenbogen 11%°

MMK11- Sttick MMK22- Stick

PN10/16 PN10/16

Doppelmuffenbégen 1174° Doppelmuffenbdgen 2212°

nach DIN EN545 nach DIN EN545
kg/stlck b mm. kg/stlick

MMK-111- 80 30 5,6 MMK-2272°- 80 40 5,9

MMK-111%- 100 35 6,9 MMK-2212°- 100 45 8,1

MMK-1114- 125 35 10 MMK-2212°- 125 50 11

MMK-111- 150 40 11,2 MMK-2212°- 150 55 12

MMK-111%- 200 45 18,8 MMK-2212°- 200 65 20,5

MMK-111- 250 50 24,5 o MMK-2212°- 250 75 27

MMK-111- 300 60 37 = N MMK-2212°- 300 90 41

MMK-111- 350 65 44 [ ' s i MMK-2212°- 350 100 50

MMK-111%- 400 70 58 2 | Il || i MMK-2215°- 400 110 66 m |

MMK-1114- 450 70 79,2 ® Il _l:':r' MMK-2212°- 450 120 90 S

MMK-11%- 500 85 94,5 = L ] i-' MMK-2272°- 500 135 107

MMK-111%- 600 95 127 p— 1 Iy = MMK-2212°- 600 155 168

MMK-11%- 700 110 245 ' MMK-2212°- 700 180 232

MMK-11% -800 125 271 MMK-2212°- 800 205 316

MMK-111 -900 120 350 MMK-2212°- 900 225 456

MMK-111 -1000 130 506 MMK-2212°- 1000 250 576

MMK-1114-1200 150 650 MMK-2212°- 1200 285 820
www.technimex.com www.technimex.com
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@ Technimex

Waler management

Doppelmuffenbogen 30°

MMKS30- Stlick

PN10/16
Doppelmuffenbégen 30°
nach DIN EN545

kg/stlick
MMK-30°- 80 45 7.1
MMK-30°- 100 50 74
MMK-30°- 125 55 10
MMK-30°- 150 65 12,3
MMK-30°- 200 80 19,7
MMK-30°- 250 95 29
MMK-30°- 300 110 43
MMK-30°- 350 125 55
MMK-30°- 400 140 69
MMK-30°- 450 255 145
MMK-30°- 500 170 110
MMK-30°- 600 200 160
MMK-30°- 700 230 254
MMK-30°- 800 260 346
MMK-30°- 900 290 496
MMK-30°- 1000 320 630
MMK-30°- 1200 380 988

@ DB

\_Gietijzeren buis

300

A Inhaltsverzeichniss

Doppelmuffenbogen 45°

MMKS0- Stlick

PN10/16
Doppelmuffenbégen 30°
nach DIN EN545

kg/stlick
MMK-45°- 80 50 76
MMK-45°- 100 60 7.9
MMK-45°- 125 75 12
MMK-45°- 150 70 13,5
MMK-45°- 200 80 22
MMK-45°- 250 135 32,5 "
MMK-45°- 300 155 49 e
MMK-45°- 350 175 61 $
MMK-45°- 400 195 82,5 é O 1 1)
MMK-45°- 450 220 103
MMK-45°- 500 240 132,2
MMK-45°- 600 285 191 —
MMK-45°- 700 380 450
MMK-45°- 800 375 410
MMK-45°- 900 415 578
MMK-45°- 1000 | 460 770
MMK-45°- 1200 | 550 1100

www.technimex.com
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@ Technimex

Water management A Inhaltsverzeichniss

Doppelmuffenb6gen 90° Doppelmuffensticke
mit Muffenstutzen 90°
MMQ- Stiick MMB- Stlick
PN10/16 PN10/16
Doppelmuffenbégen 90° Doppelmuffenstiicke mit Muffenstutzen 90°
nach DIN EN545 nach DIN EN545
Type/DN B mm. kg/stick Type/DN Lumm. lumm. Kkg/stick Lumm. lumm. Kkg/stick
MMQ-90°- 80 85 71 MMB-80/80 175 85 10,9 MMB-400/200 340 290 100
MMQ-90°- 100 100 9,2 MMB-100/80 165 90 13 MMB-400/250 575 295 129,4
MMQ-90°- 125 150 15 MMB-100/100 195 100 13,8 MMB-400/300 575 295 132,6
MMQ-90°- 150 130 16,8 MMB-150/80 180 120 18,1 MMB-400/400 575 300 144.,6
MMQ-90°- 200 160 28 MMB-150/100 200 125 20
MMQ-90°- 250 240 42,5 MMB-150/150 260 130 23
MMQ-90°- 300 280 63,5 MMB-200/80 180 145 25,5
MMQ-90°- 350 370 83 MMB-200/100 200 150 27
MMQ-90°- 400 420 113 MMB-200/150 260 155 31,5 ‘
MMQ-90°- 450 470 143 MMB-200/200 320 160 375 :-,L
MMQ-90°- 500 520 183 MMB-250/80 185 185 35,5 B “DN 1
MMQ-90°- 600 620 293,4 MMB-250/100 205 190 42,5
MMQ-90°- 700 720 480 MMB-250/150 265 190 50,8
MMQ-90°- 800 844 575 ! MMB-250/200 320 190 48
MMQ-90°- 900 950 870 MMB-250/250 380 190 62
MMQ-90°- 1000 1050 1060 MMB-300/80 220 235 48
MMQ-90°- 1200 1205 1600 MMB-300/100 210 220 49
MMB-300/150 265 220 60
MMB-300/200 325 220 67
MMB-300/250 380 220 80,6
MMB-300/300 440 220 86,2
MMB-350/80 225 260 61,5
MMB-350/100 225 260 64
MMB-350/150 340 265 71
MMB-350/350 515 270 111
MMB-400/80 225 290 77
MMB-400/100 225 290 80
MMB-400/150 340 290 92,5
www.technimex.com www.technimex.com
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@ Technimex

Water management A Inhaltsverzeichniss

Doppelmuffenstlcke Doppelmuffensticke mit
mit Muffenstutzen 90° Flanschabzweig
MMB- Stiick MMA- Stlick

PN10/16 PN10/16

Doppelmuffenstiicke mit Muffenstutzen 90° Doppelmuffenstliicke mit Flanschabzweig

nach DIN EN545 nach DIN EN545

Lu mm. Ilumm. Kkg/stlck

Lumm. lumm. kg/stlck

MMB-450/80 230 315 91,5 MMA-80/DN50 155 155 12
MMB-450/100 230 315 95 MMA-80/DN8O 175 165 12,6
MMB-450/150 345 320 106 MMA-100/DNS0 155 165 14
MMB-450/200 345 320 109 MMA-100/DN80 165 170 14,3
MMB-450/250 635 320 156 MMA-100/DN100 195 180 15,9
MMB-450/300 635 325 164 MMA-125/DN80 175 185 17
MMB-450/350 635 310 166 DN 2 MMA-125/DN100 195 195 19
MMB-450/400 635 315 174 MMA-125/DN125 225 200 22
MMB-450/450 635 330 175 MMA-150/DN80 180 200 19,7 5
MMB-500/80 530 345 117 MMA-150/DN100 200 205 21,5 -
MMB-500/100 230 345 121 MMA-150/DN125 230 215 23 -DN 1
MMB-500/150 350 345 126 MMA-150/DN150 260 220 26,5
MMB-500/200 350 345 129 MMA-200/DN80 180 225 27
MMB-500/250 580 350 172 MMA-200/DN100 200 230 29
MMB-500/300 580 350 172 MMA-200/DN 125 235 240 27
MMB-500/350 580 340 186 MMA-200/DN150 260 245 35
MMB-500/400 580 340 190 MMA-200/DN200 320 280 41,5
MMB-500/450 695 345 216 MMA-250/DN80 180 265 43
MMB-500/500 695 350 299 MMA-250/DN100 205 270 38
MMB-600/80 355 400 171 MMA-250/DN150 265 280 48,5
MMB-600/100 355 400 176 MMA-250/DN200 320 290 52
MMB-600/150 355 400 168 MMA-250/DN250 380 300 61
MMB-600/300 585 405 206 MMA-300/DN80 185 295 49,5
MMB-600/450 820 400 310 MMA-300/DN100 210 300 51
MMB-600/600 820 410 336 MMA-300/DN150 265 310 63
MMA-300/DN200 325 320 66,5
MMA-300/DN250 380 330 83
MMA-300/DN300 440 340 89,5
MMA-350/DN80 185 325 65
MMA-350/DN100 205 330 60
MMA-350/DN150 270 340 74
MMA-350/DN350 495 380 123
www.technimex.com www.technimex.com
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@ Technimex

Water management A Inhaltsverzeichniss

Doppelmuffenstiicke mit Doppelmuffen-Uber-
Flanschabzweig gangsstucke
MMA- Stiick MMR- Stiick
PN10/16 PN10/16
Doppelmuffenstiicke mit Flanschabzweig Doppelmuffen-Ubergangsstiicke
nach DIN EN545 nach DIN EN545

L mm. Hmm. kg/stick Type/DN Lu mm. kg/stlck
MMA-400/DN80 185 355 75,8 MMR-100/80 85 6,6
MMA-400/DN100 | 210 360 75 MMR-150/80 190 13
MMA-400/DN150 | 270 370 96,2 MMR-150/100 150 10,8
MMA-400/DN200 | 325 380 95,5 MMR-200/100 250 19,6
MMA-400/DN250 | 385 390 136 MMR-200/150 145 16,4
MMA-400/DN300 | 440 400 139,6 DN 2 MMR-250/100 250 28
MMA-450/DN80 215 390 156 , | MMR-250/150 250 272
MMA-450/DN100 | 215 390 89 o MMR-250/200 150 235
MMA-450/DN150 | 270 400 979 3 | MMR-300/150 370 31
MMA-450/DN200 | 345 415 118,8 MMR-300/200 250 38,6
MMA-450/DN300 | 390 430 116 -DN1 MMR-300/250 150 36,3
MMA-450/DN400 | 560 450 174 MMR-350/200 370 46
MMA-450/DN450 | 620 460 191 MMR-350/300 160 42
MMA-500/DN80 215 420 208 MMR-400/200 360 67,6
MMA-500/DN100 | 215 420 103 MMR-400/250 360 65,4
MMA-500/DN150 | 330 430 91 MMR-400/300 260 61,4
MMA-500/DN200 | 330 440 128 MMR-450/300 260 79
MMA-500/DN300 | 390 460 131 MMR-450/400 160 72,6
MMA-500/DN400 | 565 480 185 MMR-500/250 360 97
MMA-500/DN500 | 680 500 210 MMR-500/300 360 95
MMA-600/DN8O 355 470 259 MMR-500/350 360 89
MMA-600/DN100 | 355 475 167 MMR-500/400 260 92
MMA-600/DN150 | 355 490 167 MMR-600/300 460 145
MMA-600/DN200 | 340 500 183 MMR-600/400 460 132
MMA-600/DN300 | 585 525 196 MMR-600/450 360 127
MMA-600/DN400 | 570 540 238 MMR-600/500 260 116
MMA-600/DN450 | 820 570 268
MMA-600/DN500 | 800 580 269
MMA-600/DN600 | 800 580 350

www.technimex.com www.technimex.com
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@ Technimex

Water management A Inhaltsverzeichniss

Flansch-Muffenstlcke Doppelmuffenstlcke
EU- Stlick MM- Stlick

PN10/16 PN10/16

Flansch-Muffenstlcke Doppelmuffenstiicke

nach DIN EN545 nach DIN EN545

Type/DN L mm.  kg/stick Type/DN  Lumm. Kkg/stlck

EU- 80 130 73 MM 80 160 8
EU- 100 130 8,7 MM 100 160 10 o

EU- 125 135 12 MM 125 165 12,5

EU- 150 135 13,6 MM 150 165 15

EU- 200 140 19,7 MM 200 170 25 T &azzzzz22777277 20 72T

EU- 250 145 275 % | MM 250 175 31,3 | I |

EU- 300 150 38 1 MM 300 180 38,5

EU- 350 155 47 === [T 1 | MM 350 185 49,5 | o

EU- 400 160 | 66,6 . s MM400 | 190 | 63,2 ON ==y — -~ = —r T~ BN
EU- 450 165 74,2 s T - gg MM 450 195 87

EU- 500 170 94 MM 500 200 123,1 | | .

EU- 600 180 | 1336 e MM 600 210 167,4 WAL b QQ]AZZ

EU- 700 190 140 o z 74 1 ‘

EU- 800 200 190 |

EU-900 210 257

EU-1000 220 320

EU-1200 240 380 Lu

www.technimex.com www.technimex.com
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@ Technimex

Waler management

Doppelmuffe mit Muffenstutzen

MMB-KS- Stlck

PN10/16 Doppelmuffe mit Muffenstutzen  nach DIN EN 12842
Type/DN DN L mm. Hmm. kg/stick
MMB-KS- 50 x 50 63 x 63 70 127 4,8
MMB-KS- 65 x 65 75X 75 84 140 S
MMB-KS- 80 x 50 90 x 63 76 142 7,0
MMB-KS- 80 x 80 90 x 90 101 164 9,0
MMB-KS- 100 x 50 110 x 63 81 150 7,0
MMB-KS- 100 x 65 110 x 75 92 156 77
MMB-KS- 100 x 80 110 x 90 106 156 8,0
MMB-KS- 100 x 100 110 x 110 124 180 9,0
MMB-KS- 125 x 100 140 x 110 130 184 14,0
MMB-KS- 125 x 125 140 x 140 | 157 206 17,0
MMB-KS- 150 x 50 160 x 63 93 181 11,0
MMB-KS- 150 x 65 160 x 75 104 188 11,2
MMB-KS- 150 x 80 160 x 90 118 191 12,0
MMB-KS- 150 x 100 160 x 110 136 197 14,0
MMB-KS- 150 x 150 160 x 160 | 181 228 17,0
MMB-KS- 200 x 80 200 x 90 95 216 20,0
MMB-KS- 200 x 100 200 x 110 112 220 20,3
MMB-KS- 200 x 150 200x 160 | 160 253 23,1
MMB-KS- 200 x 200 200x 200 | 210 255 28,0
MMB-KS- 200 x 65 225 x 75 110 220 24,0
MMB-KS- 200 x 80 225 x 90 130 222 26,4
MMB-KS- 200 x 100 225 x 110 148 226 26,9
MMB-KS- 200 x 150 225x160 | 193 257 32,0
MMB-KS- 200 x 200 225x 225 | 252 284 40,0
MMB-KS- 250 x 150 250x 160 | 205 266 52,0
MMB-KS- 250 x 200 250 x 200 | 250 268 54,0
MMB-KS- 250 x 200 250 x 225 | 260 310 49,2
MMB-KS- 250 x 250 250 x 250 | 280 332 51,0
MMB-KS- 250 x 100 280 x 110 160 269 34,0
MMB-KS- 250 x 150 280x 160 | 205 295 40,5
MMB-KS- 250 x 250 280x280 | 314 359 48,0
MMB-KS- 300 x 100 315 x 110 172 267 38,0
MMB-KS- 300 x 150 315x 160 | 217 299 43,0
MMB-KS- 300 x 200 315 x 200 55,0
MMB-KS- 300 x 300 315x 315 | 357 379 63,0

A Inhaltsverzeichniss

Doppelmuffe mit Flanschstutzen

MMA-KS- Stiick
PN10/16

Doppelmuffe mit Flanschstutzen

DN

Lmm. Hmm. kg/stick

nach DIN EN12842

MMA-KS- 50 x 50 63 63 140 6,5
MMA-KS- 65 x 60 75 81 140 7,6
MMA-KS- 80 x 50 90 69 160 s
MMA-KS- 80 x 80 90 10,8
MMA-KS- 100 x 50 110 74 170 11,0
MMA-KS- 100 x 60 110 89 175 10,0
MMA-KS- 100 x 80 110 104 172 12,0
MMA-KS- 100 x 100 110 124 172 12,5
MMA-KS- 125 x 80 140 110 187 16,5
MMA-KS- 125 x 100 140 139 197 16,9
MMA-KS- 150 x 50 160 82 200 12,8
MMA-KS- 150 x 60 160 o 214 14,6
MMA-KS- 150 x 80 160 116 100 20,2
MMA-KS- 150 x 100 160 136 208 21,5
MMA-KS- 150 x 150 160 186 218 28,6
MMA-KS- 200 x 80 200 128 223 27,0
MMA-KS- 200 x 100 200 150 240 29,0
MMA-KS- 200 x 150 200 243 273 34,0
MMA-KS- 200 x 200 200 240 280 40,0
MMA-KS- 200 x 60 225 99 251 27,0
MMA-KS- 200 x 80 225 128 251 28,0
MMA-KS- 200 x 100 225 148 251 28,5
MMA-KS- 200 x 200 225 248 251 40,0
MMA-KS- 250 x 80 225 140 282 37,0
MMA-KS- 250 x 100 250 160 255 38,0
MMA-KS- 250 x 150 250 210 265 43,0
MMA-KS- 250 x 200 250 260 275 56,0
MMA-KS- 250 x 250 250 310 285 66,0
MMA-KS- 250 x 100 280 160 288 35,0
MMA-KS- 300 x 80 315 152 305 50,9
MMA-KS- 300 x 100 315 172 309 47,0
MMA-KS- 300 x 200 315 272 292 770
MMA-KS- 300 x 250 315 69,5
MMA-KS- 300 x 300 315 76,0

44
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@ Technimex

Waler management

A Inhaltsverzeichniss

Einflanschstuck

Doppelmuffereduktionsstucke

MMR-KS- Stick F-KS- Stlck
PN10/16 PN10/16
Doppelmuffereduktionsstlicke Einflanschstlick
nach DIN EN12842 nach DIN EN12842

L mm. kg/stlick L mm. kg/stlick

|
MMR-KS- 80/50 90/63 = 28 4,7 A F-KS- 50 63 | 93 3,8 i |
MMR-KS- 80/65 90/75 4,9 F-KS- 65 75 08 5,0 FL
MMR-KS- 100/65 110/75 | 36 4,5 F-KS- 80 90 | 102 5,0 | SO,
MMR-KS- 100/80 110/90 31 6,6 F-KS- 100 110 110 7.0 TR
MMR-KS- 125/100 | 140/110 | 41 8.2 Pﬁ"_‘%ﬁq F-KS-150 | 160 @ 127 10,0 | :
MMR-KS- 150/65 | 160/75 & 43 73 Lo kgl i ) F-KS-200 = 200 @ 133 | 145 gz":z"
MMR-KS- 150/80 160/90 = 44 75 E i o WL F-KS-200 | 225 | 139 17,0
MMR-KS- 150/100 | 160/110 @ 53 8,0 W F-KS-250 | 250 & 152 25,0
MMR-KS- 150/125 | 160/140 @ 42 12,5 F-KS-250 @ 280 | 166 278 L
MMR-KS- 200/100 | 200/110 | 84 13,0 F-KS-300 | 315 | 176 370
MMR-KS- 200/100 | 225/110 | 84 16,0
MMR-KS- 200/150 | 225/160 | 71 17,0 L e
MMR-KS- 250/150 | 250/160 | 102 | 21,4
MMR-KS- 250/200 | 250/225 @ 72 278

www.technimex.com www.technimex.com
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@ Technimex

Waler management

Flanschmuffenstiick

A Inhaltsverzeichniss

Muffenfusskrimmer

EU-KS- Stlick EN-KS- Stlck
PN10/16 PN10/16
Flanschmuffenstick Muffenfusskrimmer
nach DIN EN12842 nach DIN EN12842
Type/DN DN L mm. kg/stlck D]\ Lmm. HImm. Hmm. kg/stuck
E-KS- 50 63 58 3,4 EN-KS 80 x 90 90 140 108 290 12,0
E-KS- 60 63 59 4,0 ——A EN-KS 80 x 110 110 165 120 300 15,0
E-KS- 60 75 60 45 EN-KS 80 x 140 140 185 110 305 19,0
E-KS- 65 75 60 4,5 EN-KS 80 x 160 160 123 130 310 20,5
E-KS- 80 90 61 5,2 ,aia:-:ﬁzl EN-KS 100 x 110 110 185 120 320 22,0
E-KS- 100 110 64 5,6 N
E-KS-125 | 140 68 77 ' P
E-KS- 150 160 71 9,5
E-KS- 200 200 75 16,0
E-KS- 200 225 78 16,0
E-KS- 250 250 81 28 (=
E-KS- 250 280 85 24
E-KS- 300 315 88 35
E-KS- 400 400 95 72 S
J I j i
LLEIET ;

L

H1

+ Laa .

s
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Doppelmufte

Rohrendkappe

EX-KS- Stlick MM-KS- Stlick
PN10/16 PN10/16
Rohrendkappe Doppelmuffe
nach DIN EN12842 nach DIN EN12842
Type/DN DN kg/stlck : kg/stlck _ ;
EX-KS DN50 63 3,5 | MMI-KS DN50 |63 68 4 _!_ | 11
EX-KS DN80 90 3,0 MMI-KS DN8O 90 74 7 | | i
EX-KS DN100 110 4,0 MMI-KS DN100 110 79 10 ' EESl 5
EX-KS DN150 160 6,0 MMI-KS DN150 160 91 10
EX-KS DN200 200 9,0
EX-KS DN200 225 12,0 - | -
EX-KS DN225 250 14,0 I
EX-KS DN250 280 15,0
EX-KS DN300 315 20,5
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F3 Typ

Pass-, und Ausbausticke F3 Typ, PN10
Verstellbar vom mittel Stellung:+/- 25 mm

Pass-, und Ausbaustlicke F3 Typ, PN16
Verstellbar vom mittel Stellung:+/- 25 mm

Korper duktilen Guss Epoxid beschichtet oder Edelstahl Korper duktilen Guss Epoxid beschichtet oder Edelstahl

Gewindeanker galvanisch verzinkt, Feuer verzinkt oder Edelstahl Gewindeanker galvanisch verzinkt, Feuer verzinkt oder Edelstahl

Mutter Mutter

Schliessringe  galvanisch verzinkt, Feuer verzinkt, Edelstahl oder Messing Schliessringe  galvanisch verzinkt, Feuer verzinkt, Edelstahl oder Messing
galvanisch verzinkt, Feuer verzinkt, Edelstahl oder Pom/Nylon galvanisch verzinkt, Feuer verzinkt, Edelstahl oder Pom/Nylon

@ Date. :
@ Dste. .

D Baulange S d 0 de s s 0
< < O cd < c < c c UZ4d O
Anqe ) Baulange e O E 0[S € < <
mm mm = E O ed B d < d d JZd O
50 180 280 4 M16 20 20 11 ange
65 180 280 4 M16 20 20 1)) mm mm
80 200 310 8 M16 40 40 17 80 200 310 8 M16 40 40 17
100 200 310 8 M16 40 40 21 100 200 310 8 M16 40 40 21
125 200 310 8 M16 40 40 26 125 200 310 8 M16 40 40 26
150 200 320 8 M20 40 40 35 150 200 320 8 M20 40 40 35
200 220 340 8 M20 40 40 49 200 220 340 12 M20 60 60 49
250 220 360 12 M20 60 60 64 250 230 370 12 M24 60 60 64
300 220 360 12 M20 60 60 74 300 250 410 12 M24 60 60 74
350 230 360 16 M20 80 80 96 350 260 410 16 M24 80 80 96
400 230 370 16 M24 80 80 125 400 270 430 16 M27 80 80 125
450 250 390 20 M24 100 100 140 450 270 430 20 M27 100 100 140
500 260 390 20 M24 100 100 160 500 280 440 20 M30 100 100 160
600 260 410 20 M27 100 100 208 600 300 480 20 M33 100 100 208
700 260 410 24 M27 120 120 260 700 300 480 24 M33 120 120 260
800 290 460 24 M30 120 120 355 800 320 520 24 M36 120 120 355
900 290 460 28 M30 140 140 408 900 320 520 28 M36 140 140 408
1000 290 480 28 M33 140 140 488 1000 340 560 28 M39 140 140 488
1200 320 520 32 M36 160 160 750 1200 360 600 32 M45 160 160 750
1400 360 560 36 M39 180 180 1040 1400 380 630 36 M45 180 180 1040
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F4 Typ

Pass-, und Ausbaustiicke F4 Typ, PN16
Verstellbar vom mittel Stellung: +/- 25 mm

Pass-, und Ausbaustlcke F4 Typ, PN10
Verstellbar vom mittel Stellung: +/- 25 mm

Korper duktilen Guss Epoxid beschichtet oder Edelstahl Korper duktilen Guss Epoxid beschichtet oder Edelstahl
Gewindeanker  galvanisch verzinkt, Feuer verzinkt oder Edelstahl e Gewindeanker galvanisch verzinkt, Feuer verzinkt oder Edelstahl T
Mutter L % . Mutter LEy:
Schliessringe galvanisch verzinkt, Feuer verzinkt, Edelstahl oder Messing gsl | y Schliessringe  galvanisch verzinkt, Feuer verzinkt, Edelstahl oder Messing gsl
galvanisch verzinkt, Feuer verzinkt, Edelstahl oder Pom/Nylon =*° s galvanisch verzinkt, Feuer verzinkt, Edelstahl oder Pom/Nylon =°
) Baulange e 0 e ae e e e ) Baulanqge e 0 e 0 e e e
c c o ed c d = d d (JZd U c = o ed = ed c d d (JZd o
dl (e dll(Je
mm mm mm mm
50 300 250 4 M16 20 20 14 50 300 250 4 M16 20 20 14
65 300 250 4 M16 20 20 17 65 300 250 4 M16 20 20 17
80 300 250 8 M16 40 40 22 80 300 250 8 M16 40 40 23
100 300 250 8 M16 40 40 28 100 300 250 8 M16 40 40 28
125 300 250 8 M16 40 40 35 125 300 250 8 M16 40 40 35
150 350 290 8 M20 40 40 50 150 350 290 8 M20 40 40 50
200 350 290 8 M20 40 40 63 200 350 290 12 M20 60 60 67
250 350 290 12 M20 60 60 89 250 375 320 12 M24 60 60 100
300 350 290 12 M20 60 60 102 300 375 320 12 M24 60 60 118
350 350 290 16 M20 80 80 126 350 425 350 16 M24 80 80 166
400 375 320 16 M24 80 80 162 400 425 350 16 M27 80 80 206
450 375 320 20 M24 100 100 178 450 425 350 20 M27 100 100 236
500 375 320 20 M24 100 100 200 500 450 380 20 M30 100 100 310
600 400 340 20 M27 100 100 269 600 475 400 20 M33 100 100 418
700 400 340 24 M27 120 120 334 700 475 400 24 M33 120 120 449
800 450 380 24 M30 120 120 457 800 525 450 24 M36 120 120 614
900 450 380 28 M30 140 140 520 900 525 450 28 M36 140 140 696
1000 475 420 28 M33 140 140 640 1000 550 450 28 M39 140 140 893
1200 475 420 32 M36 160 160 745 1200 600 525 32 M45 160 160 1396
1400 525 450 36 M39 180 180 1040 1400 625 525 36 M45 180 180 1680
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XR Reduzierflansch

PN10/PN16. Fur Reduzierungen mit geringer Baulange

Werkstoff: Duktilen Guss nach EN545

Standardausfiuhrung:  EWS-Beschichtung nach GSK Richtlinien
Stiftschrauben, Schliessringe und Mutter galvanisch verzinkt oder
Edelstahl

Technimex XR Reduzierflansche sind in 2 Ausfiihrungen lieferbar:

Type A Stiftschrauben auf beiden Seiten
Type B fur gréssere Nennweitenspriinge Im grossen Lochkreis
Schraubenbohrungen,

im kleinen Lochkreis Stiftschrauben

774

SECTION C-C
SCALE1:1

Type A Type B

Reduzierflansche: Mit den Reduzierflanschen Type XR sind Reduzierungen auch mit
grossen Nennweitspriingen auf kirzester Bauldnge mdéglich. Sie sind
besonderes nutzvoll , wo die FFR Stlicke mit herkdbmmlicher Baulange
und Bauart nicht geeignet sind.

Ubergangsflansche: Um Ubergénge von Flanschen alte Norm auf neue Norm herstellen zu
kénnen oder fir PN10 nach PN16 Ubergénge.
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Produktbereich

Kontaktinformation

Technimex International BV

De Oude Klarenbeek 5

7339EZ Ugchelen  Netherlands
Tel +31 55 5349664

Fax  +31 555342682

Email info@technimex.com
www.technimex.com

Technimex liefert eine vollstandige Produktpalette fiir Wasser-, Abwasser-, und Gasinfrastruktur
sowie Wasser-, und Abwasseraufbereitung bis zu industriellen Anwendungen.

Absperrklappen

Doppel exzentrische und Doppel geflanschte Absperrklappen

Konzentrische Absperrklappen(Mono/Doppel, Zwischenflansch, Anflansch)

Ruckflussverhinderer

Ruckflussverhinderer

Ruckflussverhinderer mit hydraulischer Hebel und Gewicht

Schréagsitz Ruckflussverhinderer

Gerauschloser Ruckflussverhinderer

Gerauschloser Ruckflussverhinderer

Wasser Rickflussverhinderer

Plattenschieber

Weichdichtenden Plattenschieber

Absperrschieber

Weichdichtenden Absperrbiecher

Ringkolbenventil

Edelstahl Kolben DN200 — DN1200

Gehauselose Armaturen

Edelstahl geschweisst DN150 —DN4000

Hydranten Uberflor und Unterflor
Uberflor UL/FM genehmigt
Formstiicke Geflanschte Formsticke DN50 — DN1800 in GGG40/50, Epoxid Beschich-

tung

Tyton Formstiicke DN50-DN300 in GGG40/50, Epoxid Beschichtung

PVC/PE Formstlicke DN50 — DN300 in GGG40/50, Epoxid Beschichtung

Pass- und Ausbaustiicke

Typ F3 und F4 in GGG40/50, DN50 — DN1400, Epoxid Beschichtung

Typ F3 und F4 in Edelstahl/Edelstahl geschweisst, DN50 — DN1400, Epoxid

Beschichtung
Luftventile Fur Wasser und Abwasser
Automatische Ventile Hydraulische gesteuerte Druckregelventile
Zubehor Séaulenstander

Rohrkupplungen

Reduzierflansche

Edelstahl Reparaturklemme
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