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Kugel-Rückflussverhinderer
Typ 4900

DN/NPS:		

Betriebsdruck: 	

Kennzeichnung:	

Prüfnorm:	

DN32 - DN600

PN10

EN GJS 400 -15

EN 12334 

Weichdichtender Rückflussverhinderer mit sinkender Kugel und freiem Durchflussquerschnitt für 

geringe Strömungsverluste. Besonders geeignet für den Einsatz in verschmutzen Medien, da die 

Formgebung der Armatur ein Festsetzen von Veruntreinigungen verhindert. Der Rückflussverhin-

derer ist einfach zu reinigen durch eine große Öffnung. Geeignet für den Einsatz im Abwasser, in 

Kraftwerken und in der Prozess Industrie.
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Kugel-Rückflussverhinderer
Abmessungen 

DN L in mm H in mm Thread Kugel Ø in mm

DN32 Gewinde 140 78 G1¼" 48

DN40 Gewinde 140 78 G1½" 48

DN50 Gewinde 180 98 G2" 60

DN65 Gewinde 260 143 G2½" 95

DN80 Gewinde 260 143 G3" 95

DN50 180 98  60

DN65 250 143  95

DN80 260 143  95

DN100 300 174  120

DN125 350 250  175

DN150 400 250  175

DN200 500 326  240

DN250 600 400  300

DN300 700 472  360

DN350 800 570  420

DN400 900 654  480

DN500 1100 840  600

DN600 1300 950  720

Kugel-Rückflussverhinderer 
Stückliste

T. Nr. Name Material

1 Gehäuse Duktiles Gusseisen

2 Kugel Duktiles Gusseisen gummiert mit NBR

3 O-ring NBR

4 Gehäuse Duktiles Gusseisen

10 Schraube AISI 304

11 Scheibe AISI 304

12 Mutter AISI 316


