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Inhaltsverzeichnis

Technimex International BV ist ein internationaler Lieferant von 

Produkten, die Anwendung finden in der städtischen Infrastruktur für 

Wasser und Abwasser sowie auch Wasser- und Abwasseraufberei-

tung.

Technimex ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Ugchelen, Nieder-

lande.
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Produktinformationen

Beidseitig dichtend

Technische Eigenschaften

Gehäuse:

Platte:

Spindel:

Dichtung:

Verschraubung:

Gehäuse Beschichtung:

Flanschanschluss:

Bedienung:

Betriebsdruck:

Prüfnorm:

Zertifikat:

Leckdicht in zwei Strömungsrichtungen mit gleichen Druck. Zweiteilges 

Gehäuse mit steigenden und nicht steigenden Spindel.

GGG40-50 Gusseissen , AISI 316 / AISI 1.4401 Edelstahl

AISI  304/ 1.4301 Edelstahl, AISI 316 / 1.4401 Edelstahl, 

AISI 420 / 1.4021 Edelstahl 

EPDM, NBR, Viton

8.8 Galvanisch verzinkt - AISI 304 /1.4301 Edelstahl

Elektrostatische Epoxid Beschichtung (250 Mikron)

PN 10

Handrad, Pneumatisch, Elektrisch und Hydraulisch

DN50 - DN300 = 8 Bar, DN350 - DN800 = 6 Bar

EN 12266-1

EN 10204 / 3.1

Typ 7300

Plattenschieber, beidseitig dichtend 
Typ 7300

St. Nº Stück Name Material

1 Schiebegehäuse GGG 40-50, AISI 304, AISI 316

2 Dichtung EPDM, NBR

3 Schieberplatte AISI 304, AISI 316

4 Stopfbuchse 

Dichtung

EPDM, NBR

5 Abdeck Gehäuser GGG 40-50, AISI 304, AISI 316

6 Schraube 8.8, AISI 304

7 Stopfbuchse 

Delrin

DELRIN, PE

8 Stopfbuchse GGG 50

9 Stiftschraube 8.8, AISI 304

10 Zwischenscheibe St 37, AISI 304

11 Mutter 6.8, AISI 304

12 Verschraubte 

Spindel

AISI 420

13 Stift AISI 420

14 Splinte Federstahl

15 Lager Bronze

16 Brücke St 37

17 Zwischenscheibe St 37, AISI 304

18 Schraube 8.8, AISI 304

19 Zwischenscheibe Bronze

20 Sicherung AISI 1045

21 Handrad St 37

22 Mutter AISI 1050
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Einseitig dichtend

Technische Eigenschaften

Gehäuse:

Platte:

Spindel:

Dichtung:

Verschraubung:

Gehäuse Beschichtung:

Flanschanschluss:

Bedienung:

Betriebsdruck:

Prüfnorm:

Zertifikat:

Leckdicht in einen Strömungsrichtung auf der Hochdruckseite. Mono-

block Gehäuse mit steigenden und nicht steigenden Spindel.

GG 25, GGG40-50, AISI304,AISI316

AISI 304/ 1.4301, AISI 316/1.4401 Edelstahl

AISI 420 / 1.4021 Edelstahl

EPDM

8.8 Galvanisch verzinkt

Elektrostatische Epoxid Beschichtung (250 Mikron)

PN 10

Handrad, Pneumatisch, Elektrisch und Hydraulisch

DN50 - DN125 = 10 bar, DN150 = 8 bar, DN200 = 7 bar, DN250 - 

DN300 = 5 bar, DN350 - DN400 = 4 bar, DN 450 - DN800 = 3 bar

EN 12266-1

EN 10204 / 3.1

Typ 7400
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St. Nº Stück Name Material

1 Gehäuse GG 25, GGG 40-50, AISI 304, AISI 316

2 Dichtung EPDM

3 Stützring St 37, AISI 304, AISI 316

4 Schieberplatte AISI 304, AISI 316

5 Dichtung Grafitli, PTFE

6 Stopfbuchse GG 25, GGG 40-50, AISI 304, AISI 316

7 Bolzen 6.8 - 8.8 Electro Galvenized Coated AISI 304

8 Zwischenscheibe St 37, AISI 304

9 Mutter 6.8, AISI 304

10 Verschraubte Spindel AISI 304, AISI 316, AISI 420

11 Schraube 8.8, AISI 304

12 Lager Bronze

13 Mittel Stück Polyamid

14 Brücke St 37, AISI 316, AISI 304

15 Zwischenscheibe St 37, AISI 304

16 Schraube 8.8, AISI 304

17 Zwischenscheibe Bronze

18 Handrad GG 25, GGG 40-50

19 Schutzrohr St 37

20 Absicherung PVC

20
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Plattenschieber, einseitig dichtend 
Typ 7400

Plattenschieber, beidseitig dichtend 
Typ 7300

DN A3 B B1 ØDD Ød4 F PN 10

Øk Ød D n

50 83 115 195 315 94 43 125 19 M16 4

65 93 120 225 315 1185 46 145 19 M16 4

80 100 142 245 315 132 46 160 19 M16 8

100 113 145 270 315 156 52 180 19 M16 8

125 125 152 305 315 184 56 210 19 M16 8

150 145 178 390 315 211 56 240 23 M20 8

200 174 228 485 400 268 60 295 23 M20 8

250 200 246 520 400 319 68 350 23 M20 12

300 228 302 560 550 370 78 400 23 M20 12

350 253 350 650 550 429 92 460 23 M20 16

400 283 370 750 700 482 102 515 28 M24 16

450 308 500 850 700 530 114 565 28 M24 20

500 335 464 960 700 582 127 620 28 M24 20

600 390 650 1070 700 682 154 725 31 M27 20

700 450 645 1085 800 800 165 840 31 M27 24

800 510 750 1162 800 890 190 950 34 M30 24

1000 625 950 1600 1000 1112 216 1160 36 M33 28

1200 730 1200 2100 1000 1328 254 1380 40 M36 32

1400 840 1300 2400 1200 1530 279 1590 44 M 39 36

A-A CROSS-SECTION

Ø DD

B B

B-B

Ø k

B
1

B
A

3

Ø DN
Ø

d4

Ø dxn

D

F
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 	 Auswahl Antrieb

Elektrischer Antrieb (Auma) für Typ 7300 und 7400

Pneumatischer Zylinder für Typ 7400 Pneumatischer Zylinder für Typ 7300 

(beidseitig dichtend)

DN AUMA type

50 SA 07.2

65 SA 07.2

80 SA 07.2

100 SA 07.2

125 SA 07.2

150 SA 07.6

200 SA 07.6

250 SA 10.2

300 SA 10.2

350 SA 10.2

400 SA 10.2

450 SA 14.2

500 SA 14.2

600 SA 14.2

DN Pneumatic cylinder 

dimensions

50 ø 80 x 60 mm

65 ø 80 x 60 mm

80 ø 80 x 95  mm

100 ø100 x 115 mm

125 ø125 x 140 mm

150 ø125 x 165 mm

200 ø160 x 220 mm

250 ø200 x 280 mm

300 ø200 x 350 mm

350 ø250 x 380 mm

400 ø250 x 426 mm

450 ø320 x 626 mm

500 ø320 x 630 mm

600 ø320 x 630 mm

DN PNEUMATIC CYLINDER 

DIMENSIONS

50 Ø 80 x 50

65 Ø 80 x 65

80 Ø 80 x 80

100 Ø 100 x 100

125 Ø 125 x 125

150 Ø 160 x 150

200 Ø 160 x 200

250 Ø 200 x 250

300 Ø 200 x 300

350 Ø 250 x 350

400 Ø 250 x 400

500 Ø 320 x 500

600 Not suitable

Plattenschieber, einseitig dichtend
Typ 7400

Ød x n

D

ØK

ØDD

A
3

B
B
1

Ø
d4 Ø

D
N

F

DN A3 B B1 Ø DD Ø d4 F PN 10

Ø k Ø d D n

50 60 110 255 235 104 43 125 19 M 16 4

65 70 120 300 235 118 46 145 19 M 16 4

80 94 130 320 235 132 50 160 19 M 16 8

100 103 140 400 235 156 52 180 19 M 16 8

125 117 160 423 235 184 56 210 19 M 16 8

150 133 195 473 235 211 56 240 23 M 20 8

200 165 230 626 310 268 60 295 23 M 20 8

250 196 265 713 310 319 68 350 23 M 20 12

300 226 300 835 310 370 78 400 23 M 20 12

350 260 350 930 310 429 78 460 23 M 20 16

400 285 420 1080 400 482 110 515 28 M 24 16

500 359 495 1296 600 582 127 620 28 M 24 20

600 422 595 1500 600 682 154 725 31 M 27 20

700 452 750 1630 600 790 165 840 31 M 27 24

800 530 920 1882 600 900 190 950 34 M 30 24
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stem square cap

position indicator 
(electric/mechanical)

 telescopic spindle extension 
till 6 meter- vertical

 telescopic spindle extension 
till 6 meter- vertical

 telescopic spindle extension  telescopic spindle extension  telescopic spindle extension 

telescopic spindle extension 
from 6 meter- vertical

telescopic spindle extension 
from 6 meter- vertical

 telescopic spindle extension with universal 
ball point from 6 meter – verticaltelescopic spindle extension 

with universal ball point till 6 
meter – vertical

telescopic spindle extension 
with universal ball point

telescopic spindle extension 
with universal ball point

wall bearing adjustable

wall bearing adjustablewall bearing adjustable

wall bearing adjustable wall bearing adjustable

coupling sleeve

 penstocks

butter�y valve valve knife gate valve

street cap with slab 
bearing in chamber cover wall bracket adjustable

wall bracket wall bracket wall bracket wall bracket

position indicator 
(electric/mechanical)

position indicator 
(electric/mechanical)

bracket head stock, 
projecting adjustable

bracket head stock, 
central

stem square cap stem square cap stem square cap stem square cap

 actuator bearing

 actuator bearing

slab bearing slab bearing slab bearing slab bearing

 actuator bearing  actuator bearing  actuator bearing

electric ectuator

handwheel handwheel

electric ectuator

Überblick Antrieb Zulassungen	

ISO 9001

CE

ACS

WRAS

GSK

ATEX

GOST

ISO 14001

OHSAS 18001

auf dem Herstellungsprozess

B und C1 Module durch Bureau Veritas

Trinkwasser Zulassung

Gummi Zulassung (Anfrage läuft)

auf basis Akzo Nobel Pulver

durch Ineres France

auf Klappen, Rückschlagklappen und Zwischenflan-

schschieber

Umweltmanagementsystem

Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsys-

tem
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Kontaktinformation
Technimex International BV
De Oude Klarenbeek 5 
7339EZ  Ugchelen	 Netherlands 
Tel	 +31 55 5349664 
Fax	 +31 55 5342682
Email	 info@technimex.com
www.technimex.com

Produktbereich
Technimex liefert eine vollständige Produktpalette für Wasser-, Abwasser-, und Gasinfrastruktur 

sowie Wasser-, und Abwasseraufbereitung bis zu industriellen Anwendungen.

Absperrklappen Doppel exzentrische und Doppel geflanschte Absperrklappen

Konzentrische Absperrklappen(Mono/Doppel, Zwischenflansch, Anflansch)

Rückflussverhinderer Rückflussverhinderer

Rückflussverhinderer mit hydraulischer Hebel und Gewicht

Schrägsitz Rückflussverhinderer

Geräuschloser Rückflussverhinderer

Kugel-Rückflussverhinderer

Wasser Rückflussverhinderer

Plattenschieber Weichdichtenden Plattenschieber

Absperrschieber Weichdichtenden Absperrbiecher

Ringkolbenventil Edelstahl Kolben DN200 – DN1200

Gehäuselose Armaturen Edelstahl geschweisst DN150 –DN4000

Hydranten Überflur und Unterflur

Überflur UL/FM genehmigt

Formstücke Geflanschte Formstücke DN50 – DN1800 in GGG40/50, Epoxid Beschich-

tung

Tyton Formstücke DN50-DN300 in GGG40/50, Epoxid Beschichtung

PVC/PE Formstücke DN50 – DN300 in GGG40/50, Epoxid Beschichtung

Pass- und Ausbaustücke Typ F3 und F4 in GGG40/50, DN50 – DN1400, Epoxid Beschichtung

Typ F3 und F4 in Edelstahl/Edelstahl geschweisst, DN50 – DN1400, Epoxid 

Beschichtung

Luftventile Für Wasser und Abwasser

Automatische Ventile Hydraulische gesteuerte Druckregelventile

Zubehör Säulenständer

Rohrkupplungen

Reduzierflansche

Edelstahl Reparaturklemme


