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Ringkolbenventil
Typ 6000 

DN/NPS:		

Betriebsdruck: 

ISO Flansch:		

Kennzeichnung:	

Prüfnorm:	

DN200 – DN1200

PN10, PN16 and PN25

ISO 5211

EN19

EN 12266-1 

Ringkolbenventile (Plunger Ventile) werden für durchgehende Flusssteuerung oder bei hohen 

Druckdifferenzen eingesetzt. Die Ringkolbenventile sind langlebig durch Medium freie Lagerung. 

Durch die innere Konstruktion ist der Fluss control Sektion zirkülar und kann der Fluss genau ges-

teuert werden. Der Fluss wird immer nach Zenter von dem Verbindungsrohr begleitet wo Kavitation 

Blasen gebildet werden und abgebrochen werden ohne die Ausrüsting zu schaden.

Der Druck, stromaufwärts und stromabwärts, zusammen mit der gewünschte Durchfluss, definie-

ren die Ausführung der Kolben um ausgezeichnete Kavitation Leistung und Mindestdruckverlust zu 

haben.

Es wird nadrücklich empfohlen um mindestens 10X DN gerades Rohr Flussaufwärts und 

Flussabwärst von dem Kolbenventil zu haben. Das Kolbenventil ist geeignet für den Einsatz in der 

Wasserbereitung, Wasserverteilung, in Staudämmen. Kraftwerken und der Industrie. Kolbenventils 

können manuell, elektrisch (ein/aus modulierend) oder hydraulisch mit Ausgleichsgewicht bedient 

werden.
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Ringkolbenventil
Abmessungen

DN PN ØD ØK Ød n b A FF Gewicht (Kg)

200 340 295 23 8 20 375 400 86

300 10 460 400 23 12 24,5 445 500 150

400 10 565 515 28 16 24,5 660 600 365

500 10 670 620 28 20 26,5 725 750 593

600 10 780 725 31 20 30 770 900 1010

700 10 895 840 31 24 32,5 915 1050 1565

800 10 1015 950 34 24 35 915 1200 2020

900 10 1115 1050 34 28 37,5 995 1350 2615

1000 10 1230 1160 37 28 40 1190 1500 3685

1200 10 1455 1380 41 32 45 1360 1800 6120

200 16 340 295 23 12 20 375 400 86

300 16 460 410 28 12 24,5 445 500 150

400 16 580 525 31 16 28 660 600 370

500 16 715 650 34 20 31,5 725 750 615

600 16 840 770 37 20 36 770 900 1050

700 16 910 840 37 24 39,5 915 1050 1580

800 16 1025 950 41 24 43 915 1200 2030

900 16 1125 1050 41 28 46,5 995 1350 2630

1000 16 1255 1170 44 28 50 1190 1500 3720

1200 16 1485 1390 50 32 57 1360 1800 6180

200 25 360 310 28 12 22 375 400 88

300 25 485 430 31 16 27,5 445 500 156

400 25 620 550 37 16 32 660 600 386

500 25 730 660 37 20 36,5 725 750 625

600 25 845 770 41 20 42 770 900 1055

700 25 960 875 44 24 46,5 915 1050 1630

800 25 1085 990 50 24 51 915 1200 1505

900 25 1185 1090 50 28 55,5 995 1350 2720

1000 25 1320 1210 57 28 60 1190 1500 3840

1200 25 1530 1420 57 32 69 1360 1800 6295

Ringkolbenventil
Stückliste

T.Nr. NAME MATERIAL

1 Einteiliges Ge-

häuse

EN GJS 400 15

1A Kolbenführung Bronze Auftragsschweiβung

2 Dichtung Bronze

3 O-Ring EPDM

4 Spindel Edelstahl 1.4021 / AISI 420

5 Sicherung Edelstahl 1.4021 / AISI 420

6 Kurbel Edelstahl 1.4021 / AISI 420

7 Buchse Bronze

8 Stift Edelstahl 1.4021 / AISI 420

9 Scheibe Edelstahl EN 1.4301 / AISI 304

10 Schraube Edelstahl EN 1.4301 / AISI 304

11 Buchse Edelstahl EN 1.4301 / AISI 304

12 Pleuelstange Edelstahl EN 1.4301 / AISI 304

13 Kolbenstange Edelstahl EN 1.4301 / AISI 304

14 Buchse Bronze

15 Stift Edelstahl 1.4021 / AISI 420

T.Nr. NAME MATERIAL

16 O-Ring EPDM

17 Kolben Edelstahl EN 1.4301 / AISI 304

18 Schraube Edelstahl EN 1.4301 / AISI 304

19 Dichtung EPDM

20 Haltering Edelstahl EN 1.4301 / AISI 304

21 Schraube Edelstahl EN 1.4301 / AISI 304

22 Abdeckung AISI 1050

23 Schraube Edelstahl 8.8

24 Deckel EN GJS 400 15

25 Schraube Edelstahl EN 1.4301 / AISI 304

26 Getriebe  

27 Scheibe Edelstahl 8.8

28 Schraube Edelstahl 8.8

29 Hebeöse ASTM 105


