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Inhaltsverzeichnis

Technimex International BV ist ein internationaler Lieferant von

Produkten, die Anwendung finden in der städtischen Infrastruktur

für Wasser und Abwasser sowie auch Wasser- und Abwasserauf-

bereitung.

Technimex ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Ugchelen, Nieder-

lande.
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Produktmerkmale

Type 4010 & 4010HD				  

Typ 4010, Rückschlagklappe mit Hebel und Gewicht		    

Typ 4010HD, Rückflussverhinderer mit hydraulischem Dämpfer

Hebel und Gewicht

Type 4020, Schrägsitz Rückflussverhinderer mit oder ohne in-

nenliegendem Dämpfer

Produktinfo Typ 4020

Typ 4600, Geräuschloser Rückflussverhinderer

Produktinfo Typ 4600

Type 4310 and 4311			

Type 4310 and 4311

type 4900

Type 4900 dimensions

Type 4900 parts list

Product range
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 	Produkt information

Typ

Gehäuse

Klappenscheibe

Welle

Haltering

Innere Verschraubungen

Äußere Verschraubungen

Wellenlager

Gehäusesitz

Abschlussdichtung

Baulänge

Bereich

Flanschverbindung

Flansch Standard

Ablieferprüfung

Gehäuse Testdruck

Klappe Testdruck

Korrosionsschutz Gehäuse,

Klappe und Haltering

Betätigung

Ausführungen

Zertifikate

Markierung

4010 & 4010HD

Duktiles Gusseissen GGG40 oder 50

Duktiles Gusseisen GGG 40 oder 50, auf Anfrage

Aluminium/Bronze oder Gummiert

Edelstahl 1.4021 oder anders auf Anfrage

ST37 Stahl, oder Edelstahl auf Anfrage

Edelstahl 1.4301

galvanisch verzinkt, oder Edelstahl auf Anfrage

Zinkfreie Bronze

NiCr hochlegierte Aufragsschweissung

EPDM für Trinkwasser, oder anders auf Anfrage

EN 558 1/14(F4)

DN150 – DN2000

PN10,16,25,40

EN 1092-2,

EN 12266-1 (DIN 3230 Teil 4)

PNX1,5 bar

PNX1,1 bar

Innen und außen Epoxid-Beschichtung im EWS oder

EKB Verfahren ab DN1400 mit Epoxidfarbe

Hebel und Gewicht mit Option hydraulische Dämpfer

jede Art auch Gummiert für Entsalzungsanlagen

EN 10204 3.1 mit jeder gelieferten Armatur

CE

Typ 4010(HD) , Rückflussverhinderer mit  Hebel und Gewicht und hydraulis-

chem Dämpfer

Typ 4010

Typ 4010, Rückflussverhinderer mit Hebel und Gewicht PN10/16
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Disc Seat

Stainless Steel
With Welding

PN - 10 Flansch PN - 16 Flansch Gehäuse Gewicht

DN b ØD ØD2 Ød Øk n b ØD ØD2 Ød Øk n AA A2 A3 F H

150 19 285 150 22 240 8 19 285 150 22 240 8 190 200 203 210 158 37

200 20 361 200 23 295 8 20 361 200 23 295 12 230 230 220 230 190 56

250 22 395 250 23 350 12 22 405 250 28 355 12 230 290 302 250 220 82

300 24.5 445 300 22 400 12 24.5 460 300 28 410 12 330 340 314 270 250 92

350 24.5 505 350 23 460 16 26.5 505 350 28 470 16 350 370 345 290 280 122

400 24.5 565 400 26 515 16 28 580 400 30 525 16 350 430 374 310 302 160

450 25.5 615 450 26 565 20 30 640 450 30 585 20 450 450 422 330 330 276

500 26.5 670 500 26 620 20 31.5 715 500 33 650 20 395 515 456 350 380 345

600 30 780 600 30 725 20 36 840 600 36 770 20 395 590 549 390 458 500

700 32.5 895 700 30 840 24 39.5 910 700 36 840 24 570 660 579 430 460 635

800 35 1015 800 33 950 24 43 1025 800 40 950 24 590 715 685 470 525 1020

900 37.5 1115 900 33 1050 28 46.5 1125 900 39 1050 28 615 750 723 510 570 1170

1000 40 1230 1000 36 1160 28 50 1255 1000 42 1170 28 1000 825 793 550 650 1410

1200 45 1455 1200 40 1380 32 57 1485 1200 49 1390 32 1030 1025 1010 630 1044 2100

1400 46 1675 1400 43 1590 36 60 1685 1400 49 1590 36 1080 1180 1160 710 1220 2900

1600 49 1915 1600 49 1820 40 65 1930 1600 56 1820 40 1110 1310 1300 790 1280 3700

2000 55 2325 2000 49 2230 48 75 2345 2000 62 2230 48 1176 1610 1600 950 1586 4500
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Typ 4010HD

Rückflussverhinderer mit hydraulischem Dämpfer Hebel und Gewicht

L1

L

b

FØ k

A B

H

DØdxn

DN PN-10 PN-16 Gehäuse

b Ø D Ø d Ø k n b Ø D Ø d Ø k n A B L1 H F L

150 19 285 23 240 8 19 285 23 240 8 304 300 168 188 210 746

200 20 340 23 295 8 20 340 23 295 12 341.5 247.5 275 230 230 774

250 22 395 23 350 12 22 405 28 355 12 354.5 354 242.5 270 250 857

300 24.5 445 23 400 12 24.5 460 28 410 12 391 390 310 325 270 906

350 24.5 505 23 460 16 26.5 520 28 470 16 428.5 428 326 391 290 940

400 24.5 565 28 515 16 28 580 31 525 16 462 462 200 362 310 778.5

500 26.5 670 28 620 20 31.5 715 34 650 20 536.5 539.5 410 506 350 1346

600 30 780 31 725 20 36 840 37 770 20 672 671 534 608 390 1460

700 32.5 895 31 840 24 39.5 910 37 840 24 749 747 510 650 430 1575

800 35 1015 34 950 24 43 1025 41 950 24 839 833 540 720 470 1748

900 37.5 1115 34 1050 28 46.5 1125 41 1050 28 813 812 575 692.5 510 1462

1000 40 1230 37 1160 28 50 1255 44 1170 28 963 963 761 875 550 1892

1200 45 1455 41 1380 32 57 1485 50 1390 32 1120 1120 575 943 630 2028

Typ 4020

Schrägsitz Rückflussverhinderer mit oder ohne innenliegendem Dämpfer

DN PN-10 PN-16 Gehäuse Gewicht(kg)

b ØD ØD2 Ød Øk n b ØD ØD2 Ød Øk n L F

200 20 340 200 23 295 8 20 340 200 23 295 12 324 230 38

250 22 395 250 23 350 12 22 405 250 28 355 12 388 250 61

300 24,5 445 300 23 400 12 24,5 460 300 28 410 12 420 270 91

350 24,5 505 350 23 460 16 26,5 520 350 28 470 16 490 290 122

400 24,5 565 400 28 515 16 28 580 400 31 525 16 578 310 142

450 25,5 615 450 28 565 20 30 640 450 31 585 20 624 330 205

500 26,5 670 500 28 620 20 31,5 715 500 34 650 20 677 350 250

600 30 780 600 31 725 20 36 840 600 37 770 20 828 390 395

700 32,5 895 700 31 840 24 39,5 910 700 37 840 24 890 430 525

800 35 1015 800 34 950 24 43 1025 800 40 950 24 920 470 715

900 37,5 1115 900 34 1050 28 46,5 1125 900 40 1050 28 1200 510 793

1000 40 1230 1000 37 1160 28 50 1255 1000 43 1170 28 1320 550 1425

1200 45 1455 1200 41 1380 32 57 1485 1200 50 1390 32 1585 630 1490
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 	Produkt information

Typ

Gehäuse

Klappenscheibe

Welle

Haltering

Innere Verschraubungen

Äußere Verschraubungen

Wellenlager

Gehäusesitz

Abschlussdichtung

Baulänge

Bereich

Flanschverbindung

Flansch Standard

Ablieferprüfung

Gehäuse Testdruck

Klappe Testdruck

Korrosionsschutz Gehäuse,

Klappe und Haltering

Betätigung

Ausführungen

Zertifikate

Markierung

4020

Duktiles Gusseissen GGG40 oder 50

Duktiles Gusseisen GGG 40 oder 50, auf Anfrage Aluminium/

Bronze oder Gummiert

Edelstahl 1.4021 oder anders auf Anfrage

ST37 Stahl, oder Edelstahl auf Anfrage

Edelstahl 1.4301

galvanisch verzinkt, oder Edelstahl auf Anfrage

Zinkfreie Bronze

NiCr hochlegierte Aufragsschweissung

EPDM für Trinkwasser, oder anders auf Anfrage

EN 558 1/14(F4)

DN150 – DN1000

PN10

EN 1092-2,

EN 12266-1 (DIN 3230 Teil 4)

PNX1,5 bar

PNX1,1 bar

Innen und außen Epoxid-Beschichtung im EWS oder EKB

Verfahren

Klappe mit oder ohne Dämpfer

jede Art auf Anfrage

EN 10204 3.1 mit jeder gelieferten Armatur

CE

Schrägsitz Rückflussverhinderer mit oder ohne innenliegendem Dämpfer

Type 4600

Geräuschloser Rückflussverhinderer

DN PN 10 PN 16 Gehäuse

b ØD Ød Øk n b ØD Ød Øk n F-F

125 19 250 19 210 8 19 250 19 210 8 200

150 19 285 23 240 8 19 285 23 240 8 225

200 20 340 23 295 8 20 340 23 295 12 275

250 22 395 23 350 12 22 405 28 355 12 325

300 24.5 445 23 400 12 24.5 460 28 410 12 375

350 24.5 505 23 460 16 26.5 520 28 470 16 425

400 24.5 565 28 515 16 28 580 31 525 16 475

450 25.5 615 28 565 20 30 640 31 585 20 500

500 26.5 670 28 620 20 31.5 715 34 650 20 550

600 30 780 31 725 20 36 840 37 770 20 600

700 32.5 895 31 840 24 39.5 910 37 840 24 650

800 35 1015 34 950 24 43 1025 40 950 24 700

900 37.5 1115 34 1050 28 46.5 1125 40 1050 28 800

1000 40 1230 37 1160 28 50 1255 44 1170 28 900

1200 45 1455 40 1380 32 57 1485 60 1390 32 900
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 	Typ 4600

Geräuschloser Rückflussverhinderer

P.NO TEIL MATERIAL

1 Gehäuse GGG 50

1A Gehäusesitz NiCr

2 Teller GGG 50

3 Sitz EPDM

4 Haltering St 37

5 O-ring NBR

6 Stellschraube AISI 304

7 Bolzen AISI 304

8 Difuzor GGG 50

9 Bolzen AISI 304

10 Stellschraube AISI 304

11 Buchse Bronze

12 Feder Edelstahl

13 Welle AISI 1.4021

14 Schliessring AISI 1050

15 O-ring NBR

16 Mutter AISI 1050

17 Ringschraube ASTM A105

Typ 4310 und 4311

Ø 25 - 600

ø
D

2

ø
d

4

G

Ø 250 - 900

F

Ø
D

2

Ø
d

4

G

AV
AV

DN DN

Zwischenflansch Rückflussverhinderer

Typ DN ØD2 F G Ød 4

PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 CL 150

4310

25 10 16,4 17 64 71 71 71 63

32 16,1 16,4 25 76 82 82 82 73

40 20 16,4 30 86 92 92 92 82

50 30 16,4 41 96 107 107 107 101

65 38 16,4 51 116 127 127 127 120

80 52 18,4 62 132 142 142 142 133

100 70 18,4 91 152 162 162 168 171

125 87 22,4 105 182 192 192 194 193

150 110 22,4 128 207 218 218 224 218

200 154 22,4 172 262 273 273 284 273

4310-4311

250 190 32,4 213 317 328 329 340 335

300 236 40,4 263,2 373 378 384 400 405

350 270 39 258 423 438 444 457 -

400 310 44 338 473 489 495 514 -

450 360 44 331 526 539 555 562 -

500 405 56 368 578 594 617 624 -

600 485 70 531 679 695 734 731 -

700 540 78 543 781 810 802 831 -

800 630 100 600 888 915 909 940 -

900 640 100 690 988 1015 1009 1040 -

Type 4310				    Type 4311
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 	Typ 4310 und 4311

4300 Zwischenflansch Rückflussverhinderer	        4311 Gummiert Zwischenflansch Rück		

								              flussverhinderer	

DN25 – DN600 DN250 – DN900

P.NO TEIL MATERIAL

1 Gehäuse C 45 / St 37 - AISI 316 - AlBr

2 Klappe C 45 / St 37 - AISI 316 

3 O-Ring EPDM - Nitril - Viton

4 Buchse AISI 304

5 Bolzen AISI 304

6 Schliessring AISI 304

7 Bolzen AISI 304

8 Ringschraube C 45

P.NO TEIL MATERIAL

1 Gehäuse AISI 316, C 45 / St 37, Al Bz

2 Klappe C 45 / St 37 gummiert, AISI 316

3 Buchse AISI 316, AISI 304

4 Schliessring AISI 316, AISI 304

5 Bolzen A2

6 Ringschraube C 45
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Kugel-Rückflussverhinderer
Typ 4900

DN/NPS:		

Betriebsdruck: 	

Kennzeichnung:	

Prüfnorm:	

DN32 - DN600

PN10

EN GJS 400 -15

EN 12334 

Weichdichtender Rückflussverhinderer mit sinkender Kugel und freiem Durchflussquerschnitt für 

geringe Strömungsverluste. Besonders geeignet für den Einsatz in verschmutzen Medien, da die 

Formgebung der Armatur ein Festsetzen von Veruntreinigungen verhindert. Der Rückflussverhin-

derer ist einfach zu reinigen durch eine große Öffnung. Geeignet für den Einsatz im Abwasser, in 

Kraftwerken und in der Prozess Industrie.
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 	Kugel-Rückflussverhinderer
Abmessungen 

Kugel-Rückflussverhinderer 
Stückliste

DN L in mm H in mm Thread Kugel Ø in mm

DN32 Gewinde 140 78 G1¼" 48

DN40 Gewinde 140 78 G1½" 48

DN50 Gewinde 180 98 G2" 60

DN65 Gewinde 260 143 G2½" 95

DN80 Gewinde 260 143 G3" 95

DN50 180 98  60

DN65 250 143  95

DN80 260 143  95

DN100 300 174  120

DN125 350 250  175

DN150 400 250  175

DN200 500 326  240

DN250 600 400  300

DN300 700 472  360

DN350 800 570  420

DN400 900 654  480

DN500 1100 840  600

DN600 1300 950  720

T. Nr. Name Material

1 Gehäuse Duktiles Gusseisen

2 Kugel Duktiles Gusseisen gummiert mit NBR

3 O-ring NBR

4 Gehäuse Duktiles Gusseisen

10 Schraube AISI 304

11 Scheibe AISI 304

12 Mutter AISI 316
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Kontaktinformation

Technimex International BV
De Oude Klarenbeek 5 
7339EZ  Ugchelen	 Netherlands 
Tel	 +31 55 5349664 
Fax	 +31 55 5342682
Email	 info@technimex.com
www.technimex.com

Produktbereich
Technimex liefert eine vollständige Produktpalette für Wasser-, Abwasser-, und Gasinfrastruktur 

sowie Wasser-, und Abwasseraufbereitung bis zu industriellen Anwendungen.

Absperrklappen Doppel exzentrische und Doppel geflanschte Absperrklappen

Konzentrische Absperrklappen(Mono/Doppel, Zwischenflansch, Anflansch)

Rückflussverhinderer Rückflussverhinderer

Rückflussverhinderer mit hydraulischer Hebel und Gewicht

Schrägsitz Rückflussverhinderer

Geräuschloser Rückflussverhinderer

Kugel-Rückflussverhinderer

Wasser Rückflussverhinderer

Plattenschieber Weichdichtenden Plattenschieber

Absperrschieber Weichdichtenden Absperrbiecher

Ringkolbenventil Edelstahl Kolben DN200 – DN1200

Gehäuselose Armaturen Edelstahl geschweisst DN150 –DN4000

Hydranten Überflur und Unterflur

Überflur UL/FM genehmigt

Formstücke Geflanschte Formstücke DN50 – DN1800 in GGG40/50, Epoxid Beschich-

tung

Tyton Formstücke DN50-DN300 in GGG40/50, Epoxid Beschichtung

PVC/PE Formstücke DN50 – DN300 in GGG40/50, Epoxid Beschichtung

Pass- und Ausbaustücke Typ F3 und F4 in GGG40/50, DN50 – DN1400, Epoxid Beschichtung

Typ F3 und F4 in Edelstahl/Edelstahl geschweisst, DN50 – DN1400, Epoxid 

Beschichtung

Luftventile Für Wasser und Abwasser

Automatische Ventile Hydraulische gesteuerte Druckregelventile

Zubehör Säulenständer

Rohrkupplungen

Reduzierflansche

Edelstahl Reparaturklemme


