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Technimex International BV ist ein internationaler Lieferant von Produk-
ten, die Anwendung finden in der städtischen Infrastruktur für Wasser 
und Abwasser sowie auch Wasser- und Abwasseraufbereitung.

Technimex ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Ugchelen, Nieder-
lande.

Vorstellung

Produkt merkmale

Spezifikation - weichdichtenden-absperrschieber

Lieferprogramm PN10, Baulänge F4

Lieferprogramm PN10, Baulänge F5

Inhalts verzeichnis

Seite

4-5

6-7

8-9



4 5

www.technimex.com www.technimex.com

Produktmerkmale
Weichdichtende Absperrschieber

Verbindung

Anwendung

Durchmesser

Druckbelastung

Material

Gehäuse

Keil

Gummi vom Keil Vollständige

Spindel

Spindellager

Spindelmutter

Spindeldichtung

Baulänge

Korrosionsschutz

Einbauart

Fliesrichtung

Getriebe

Bedienung

Bypass

Gehäuse Testdruck

Keil Testdruck

Max. Mediumtemperatur

Flansch, nach EN 1092-1 PN10 oder PN16

Wasser und Abwasser

vom DN400 bis DN1200

von DN400 bis einschl. DN900 PN10 und PN16

DN1000 & DN1200 nur PN10, Flanschen können PN16

gebohrt werden

GGG 40/50

GGG 40/50

Vulkanisierte EPDM oder NBR auf Anfrage

AISI 316

Bronze

Bronze

EPDM oder NBR

DIN 3202, F4 oder F5

Innen und Außen Epoxid beschichtet, 250 Micron, RAL 5010

Unter-, oder überirdisch

in beide Strömungsrichtungen dicht

Ab DN700

Handrad oder elektrische Antrieb

auf Anfrage

PNX1,5 Bar

PNX1,1 Bar

80°C
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Lieferprogramm PN10, Baulänge F4

DN L D D1 D2 b A x B H1 H K Gewicht in Kg

500 350 670 630 582 26,5 766 x 363 1048 1398 1255 500
600 390 760 725 682 30 868 x 408 1208 1588 1455 690
700 430 895 840 797 32,5 1038 x 413 1390 1750 1655 790
800 470 1015 950 904 35 1182 x 471 1594 1958 1912 1400
900 510 1115 1050 1004 37,5 1342 x 612 1594 1958 1961 1520
1000 550 1230 1160 1111 40 1492 x 678 1860 2285 2251 2300
1200 630 1455 1380 1329 45 1698 x 700 2270 2695 2518 4500

Spezifikation

Neundruck 10
Testdruck Intensität 15

Dichtung (Hydraulisch) 11
Dichtung (Luft) 6

Medium Wasser, Abwasser
Betriebstemperatur <80°C

Haubtzuberhör Werkstoff

Gehäuse Duktiles Gusseisen GGG50
Deckel Duktiles Gusseisen GGG50
Keil Duktiles Gusseisen +NBR/

EPDM
Spindel AISI 316
Spindelmutter Bronze Guss
Spindellager Bronze Guss
Spindeldichtung NBR/EPDM

alle Masse in mm.
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Lieferprogramm PN10, Baulänge F5

DN L D D1 D2 b A x B H1 H K Gewicht in Kg

500 700 670 630 582 26,5 705 x 363 1048 1398 1255 620
600 800 760 725 682 30 868 x 408 1208 1588 1455 870
700 900 855 865 797 32,5 1038 x 413 1390 1750 1655 1170
800 1000 1015 950 904 35 1182 x 471 1594 1958 1912 1750
900 1100 1115 1050 1004 37,5 1342 x 612 1594 1958 1981 1870
1000 1200 1230 1150 1111 40 1492 x 678 1800 2265 2251 3200
1200 1400 1455 1380 1329 45 1898 x 700 2270 2695 2510 5900

Spezifikation

Neundruck 10
Testdruck intensität 15

Dichtung (Hydraulisch) 11
Dichtung (Luft) 6

Medium Wasser, Abwasser
Betriebstemperatur <80°C

Haubtzuberhör Werkstoff

Gehäuse Duktiles Gusseisen GGG50
Cover Duktiles Gusseisen GGG50
Keil Duktiles Gusseisen +NBR/

EPDM
Spindel AISI 316
Spindelmutter Cast bronze
Spindellager Cast bronze
Spindeldichtung NBR/EPDM

alle Messungen in mm.
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Kontaktinformation
Technimex International BV
De Oude Klarenbeek 5 
7339EZ  Ugchelen	 Netherlands 
Tel	 +31 55 5349664 
Fax	 +31 55 5342682
Email	 info@technimex.com
www.technimex.com

Produktbereich
Technimex liefert eine vollständige Produktpalette für Wasser-, Abwasser-, und Gasinfrastruktur 

sowie Wasser-, und Abwasseraufbereitung bis zu industriellen Anwendungen.

Absperrklappen Doppel exzentrische und Doppel geflanschte Absperrklappen

Konzentrische Absperrklappen(Mono/Doppel, Zwischenflansch, Anflansch)

Rückflussverhinderer Rückflussverhinderer

Rückflussverhinderer mit hydraulischer Hebel und Gewicht

Schrägsitz Rückflussverhinderer

Geräuschloser Rückflussverhinderer

Kugel-Rückflussverhinderer

Wasser Rückflussverhinderer

Plattenschieber Weichdichtenden Plattenschieber

Absperrschieber Weichdichtenden Absperrbiecher

Ringkolbenventil Edelstahl Kolben DN200 – DN1200

Gehäuselose Armaturen Edelstahl geschweisst DN150 –DN4000

Hydranten Überflur und Unterflur

Überflur UL/FM genehmigt

Formstücke Geflanschte Formstücke DN50 – DN1800 in GGG40/50, Epoxid Beschich-

tung

Tyton Formstücke DN50-DN300 in GGG40/50, Epoxid Beschichtung

PVC/PE Formstücke DN50 – DN300 in GGG40/50, Epoxid Beschichtung

Pass- und Ausbaustücke Typ F3 und F4 in GGG40/50, DN50 – DN1400, Epoxid Beschichtung

Typ F3 und F4 in Edelstahl/Edelstahl geschweisst, DN50 – DN1400, Epoxid 

Beschichtung

Luftventile Für Wasser und Abwasser

Automatische Ventile Hydraulische gesteuerte Druckregelventile

Zubehör Säulenständer

Rohrkupplungen

Reduzierflansche

Edelstahl Reparaturklemme


